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911 m
DROGA ROWEROWA, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
NIEFAZOWANA CZERWONA
RÓWNOLEGLE CHODNIK DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ: 1,80 -2,00 M

RUCH ROWERÓW : MAŁY
RUCH PIESZY: SPORADYCZNY
 

STAN:DOBRY

W CIĄGU UL.1 MAJA  ( STR. ZACH) 
DROGA GMINNA

148 m
DROGA ROWEROWA, RACIBÓRZ 

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
NIEFAZOWANA CZERWONA
RÓWNOLEGLE CHODNIK DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ:2,0 M

RUCH ROWERÓW : MAŁY
RUCH PIESZY: BARDZO MAŁY
 

STAN:DOBRY

W CIĄGU UL.DOBROWSZCZAKÓW ( STR. ZACH) 
DROGA GMINNA

109 m
DROGA ROWEROWA, RACIBÓRZ 
W CIĄGU UL.DOBROWSZCZAKÓW ( STR. ZACH) 
DROGA GMINNA 3548 S

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA
NIEFAZOWANA CZERWONA

SZEROKOŚĆ: 2,0 M

RUCH ROWERÓW : MAŁY
 

STAN:DOBRY

74 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, UL.ŁĄKOWA 

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 2,80 M

RUCH POJAZDÓW: DUŻY
 

STAN:DOBRY

WYDZIELONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
WIELOTOROWY PRZEJAZD KOLEJOWY

189 m
DROGA ROWEROWA RACIBÓRZ 
W CIĄGU UL.ŁĄKOWEJ(  STR.PŁ) 
DROGA POWIATOWA 3548S 

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA
 - ASFALT
RÓWNOLEGLE CHODNIK 
DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ: 2,00 M

RUCH ROWERÓW : ŚREDNI 
RUCH PIESZY: MAŁY
 

STAN:DOBRY

428 m
DROGA ROWEROWA, RACIBÓRZ W CIĄGU 
UL.ŁĄKOWEJ ( STR. PŁ)  DROGA POWIATOWA 3548 S 

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA - ASFALT 
RÓWNOLEGLE CHODNIK DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ: 2,00 M

RUCH ROWERÓW : ŚREDNI 
RUCH PIESZY: MAŁY
 

STAN:DOBRY

202 m
CIĄG PIESZO - ROWEROWY

W OBRĘBIE PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA, RACIBÓRZ 

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
NIEFAZOWANA CZERWONA 
RÓWNOLEGLE CHODNIK DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ: 2,00 M

RUCH ROWERÓW : ŚREDNI 
RUCH PIESZY: ŚREDNI
 

STAN:DOBRY

462 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, UL.POLNA 

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,05 -5,55 M

RUCH POJAZDÓW : MAŁY

STAN:BARDZO DOBRY
CHODNIK BITUMICZNY PO STRONIE 
ZACHODNIEJ, LICZNE PARKUJĄCE SAMOCHODY

125 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, UL.POLNA 

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 2,60 M

RUCH POJAZDÓW : OKAZJONALNY

STAN:BARDZO DOBRY

83 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, UL.POLNA 

NAWIERZCHNIA:GRUNTOWA UTWARDZONA
ŻUŻLEM

SZEROKOŚĆ: 3,35 M

RUCH POJAZDÓW : BRAK, 
OGRANICZONA SZYKANĄ DLA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHOD.

STAN:ŚREDNI

120 m
DROGA GMINNA, DOJAZDOWA DO OGR.DZIAŁKOWYCH

RACIBÓRZ, UL.POLNA 

NAWIERZCHNIA:PŁYTKI BETONOWE 
DROGOWE

SZEROKOŚĆ: 3,10 M

RUCH POJAZDÓW : OKAZJONALNY

STAN:ŚREDNI

634 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, UL. ŹRÓDLANA

NAWIERZCHNIA:GRUNOWA 
NIEUTWARDZONA

SZEROKOŚĆ: 2,65 M

RUCH POJAZDÓW : SPORADYCZNY

STAN:NIEUTRZYMANA 

420 m
DROGA GMINNA

RACIBÓRZ, STUDZIENNA UL. TUNELOWA

NAWIERZCHNIA:GRUNOWA 
UTWARDZONA TŁUCZNIEM

SZEROKOŚĆ:3,50 M

RUCH POJAZDÓW : OKAZJONALNY

STAN:  UTRZYMANA 

36 m
DROGA KRAJOWA NR 45

RACIBÓRZ, STUDZIENNA UL. BOGUMIŃSKA

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ:6,90 M

RUCH POJAZDÓW: DUŻY

STAN: DOBRY 

CHODNIK PO STRONIE ZACH.
NIEUTRZYMANE POBOCZE PO STR WSCH.

PRZEJAZD KOLEJOWY

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA TECHNICZNA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI, SKALA 1: 10 000

18.385
PRZEJAZD KOLEJOWY
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273 m
DROGA ROWEROWA, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
NIEFAZOWANA CZERWONA
RÓWNOLEGLE CHODNIK DLA PIESZYCH 

SZEROKOŚĆ: 1,60 -2,10 M

RUCH ROWERÓW : MAŁY
RUCH PIESZY: SPORADYCZNY
 

STAN:BARDZO DOBRY

W CIĄGU UL.1 MAJA  ( STR. ZACH) 
DROGA GMINNA

96 m
CHODNIK DLA PIESZYCH, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
FAZOWANA ORAZ PŁYTKA CHODNIKOWA

SZEROKOŚĆ: 1,80 M

RUCH PIESZY: BARDZO MAŁY
 

STAN:DOBRY

W CIĄGU UL.PIASKOWEJ  ( STR. PD) 
DROGA POWIATOWA 3548 S

80 m
CHODNIK DLA PIESZYCH, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:PŁYTKA CHODNIKOWA

SZEROKOŚĆ: 1,95 M

RUCH PIESZY: ŚREDNI
 

STAN:ŚREDNI

W CIĄGU UL.PIASKOWEJ  ( STR. PD) 
DROGA POWIATOWA 3548 S

MOST DROGOWY NAD ODRĄ

115 m
CHODNIK DLA PIESZYCH, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:PŁYTKA CHODNIKOWA

SZEROKOŚĆ: 1,80-2,00 M

RUCH PIESZY: ŚREDNI
 

STAN:ŚREDNI

W CIĄGU UL.PIASKOWEJ  ( STR. PD) 
DROGA POWIATOWA 3548 S

52 m
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA - ASFALT
SZEROKOŚĆ: 5,05 M

RUCH POJAZDÓW: MAŁY
 

STAN:BARDZO DOBRY

UL.KANAŁOWA 

93 m

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA FAZOWANA  

SZEROKOŚĆ: 2,20 M

STAN:DOBRY

CHODNIK DLA PIESZYCH 
MIĘDZY UL. RYBNICKĄ (DW 935) 
A UL.DRZEWIECKIEGO (DROGA GMINNA)  

RUCH PIESZYCH I ROWERÓW ŚREDNI

35 m

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA
FAZOWANA ODCINEK OGRANICZONY
OD STR PÓŁNOCNEJ SKARPĄ 
ZABEZPIECZONĄ ŻYWOPŁOTEM

SZEROKOŚĆ: 1,20M

STAN:DOBRY

CHODNIK DLA PIESZYCH 
WZDŁUŻ DW 935

RUCH PIESZYCH I ROWERÓW ŚREDNI 

RACIBÓRZ, UL.RYBNICKA 

215 m

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA - ASFALT
SZEROKOŚĆ:2,40 M

STAN:BARDZO DOBRY

CHODNIK DLA PIESZYCH PO 
PÓŁNOCNEJ STRONIE MOSTU 
DROGOWEGO(DW 95) 
NA KANALE ULGA

RUCH PIESZYCH I ROWERÓW ŚREDNI 

187 m

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
BETONOWA NIEFAZOWANA

SZEROKOŚĆ:2,00 M

STAN:BARDZO DOBRY

CIĄG PIESZO - ROWEROWY 
KORONĄ WAŁU P.-POWODZ.
ZACHODNIEGO KANAŁU  ULGA     

RUCH ROWEROWY: DUŻY

368 m

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA -ASFALT 
SZEROKOŚĆ: 2,30 M

STAN:DOBRY

BEZKOLIZYJNY PRZEJAZD DROGI 
ROWEROWEJ POD MOSTEM 
DROGOWYM 
( DW 935 UL.RYBNICKA,  RACIBÓRZ)

905 m

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA 
BETONOWA NIEFAZOWANA

SZEROKOŚĆ: 2,00 M

STAN:BARDZO DOBRY

CIĄG PIESZO - ROWEROWY 
KORONĄ WAŁU P.-POWODZ.
ZACHODNIEGO KANAŁU  ULGA     

CHODNIK OBUSTRONNY NA WYS SZKOŁY

RUCH ROWEROWY: DUŻY

675 m

NAWIERZCHNIA:BITUMICZNA -ASFALT

SZEROKOŚĆ: 3,20 M

STAN:BARDZO DOBRY

 UL.LEŚNA
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ

CHODNIK OBUSTRONNY NA WYS SZKOŁY

226 m

NAWIERZCHNIA:GRUNTOWA 
ULEPSZONA UTWARDZONA

SZEROKOŚĆ: 1,60 M

STAN:DOBRY

 UL.PROMENADA   
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ

22.343
2.790

719 m

NAWIERZCHNIA:GRUNTOWA
UTWARDZONA CZĘŚCIOWO 
TŁUCZNIEM 

SZEROKOŚĆ: 3,20 M

STAN: ŚREDNI
CZĘŚCIOWO STALE PODMOKŁA 

DROGA GMINNA
RACIBÓRZ, UL.MARKOWICKA
 

81 m

NAWIERZCHNIA:KOSTKA BRUKOWA
SZEROKOŚĆ:2,50 M

STAN:DOBRY

CHODNIK DLA PIESZYCH MIĘDZY 
UL.DRZEWIECKIEGO A UL.MARKOWICKĄ 

 

RUCH PIESZYCH:MAŁY

56 m

NAWIERZCHNIA:GRUNTOWA
UTWARDZONA ŻWIREM

SZEROKOŚĆ: 3,20 M

STAN: DOBRY
 

DROGA GMINNA
RACIBÓRZ, UL.WITA STWOSZA
 

SZEROKOŚĆ:6,60 M
CHODNIK DLA PIESZYCH OBUSTRONNY
CZĘŚCIOWO MIEJSCA PARKINGOWE

 
STAN:DOBRY
110 M CIĄGU PIESZO - 
ROWEROWEGO (ASFALT)

GMINNA
304 m

NAWIERZCHNIA:GRUNTOWA
UTWARDZONA TŁUCZNIEM

SZEROKOŚĆ: 3,50 M

STAN: UTRZYMANA
 

DROGA GMINNA
RACIBÓRZ, UL.NORWIDA
 

24.235
PRZEJAZD LK- NIECZYNNA

MOST NA RZECE ODRA
19.922

MOST NA KANALE ULGA
22.540

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA TECHNICZNA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI, SKALA 1: 10 000
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737 m

SZEROKOŚĆ:
ROZSTAWU SZYN  0,785 M
TOROWISKA Z PODKŁADAMI: 1,40 M 
KORONY NASYPU: 1,60- 1,80 M  
PODSTAWY NASYPU: 2, 80- 3,20 M
TOROWISKO W WIĘKSZOŚCI ROZEBRANE 
I ZAROŚNIĘTE KRZEWAMI I DRZEWAMI 
NA OPISANYM ODCINKU. MIEJSCAMI 
NASYP ZNISZCZONY, PRZEZ PRZEBICIE 
MOŻLIWOŚCI DOJAZDU NA POLA UPRAWNE    

TOROWISKO KOLEI WĄSKOTOROWEJ 
(1902 R.)

737 m

NAWIERZCHNIA: GRUNTOWA NATURALNA
CZĘŚCIOWO UTWARDZONA TŁUCZNIEM

SZEROKOŚĆ: 2,80 M

STAN: CZĘŚCIOWO UTRZYMANA

 UL.GLIWICKA - BOCZNA(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY DO PÓL

146 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 3,20 M

STAN: ŚREDNI

 UL.GLIWICKA - BOCZNA(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY
CHODNIK DLA PIESZYCH 
 

180 m

NAWIERZCHNIA: KOSTKA 
BRUKOWA - BETONOWA FAZOWANA

SZEROKOŚĆ: 1,20 - 2,00 M,
 

STAN:DOBRY

 RACIBÓRZ UL.GLIWICKA(MARKOWICE) 

CHODNIK DLA PIESZYCH W PŁ- ZACH
CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 919 

RUCH POJAZDÓW NA DRODZE OBOK: B.DUŻY
RUCH PIESZYCH: SPORADYCZNY

ODCINEK CHODNIKA NA MOSCIE 14,2M 
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ASFALT 
SZEROKOŚĆ 1,15 M

332 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 4,50 M

STAN:BARDZO DOBRY

 UL.JORDANA(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

CHODNIK DLA PIESZYCH 
PO PŁ.- WSCH STRONIE ULICY

235 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 3,20 M

STAN:DOBRY, MIEJSCAMI ŚREDNI

 UL.KOMBATANTÓW(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

350 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT
CZĘŚĆIOWO UBYTKI WYPEŁNIONE 
TŁUCZNIEM UTWARDZONYM

SZEROKOŚĆ: 2,80- 3,20 M

STAN:ŚREDNI

 UL.NORWIDA(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

415 m

NAWIERZCHNIA:DROGA GRUNTOWA,
UTWARDZONA ŻWIREM I TŁUCZNIEM

SZEROKOŚĆ: 2,90 M

STAN:UTRZYMANA

 UL.NORWIDA(MARKOWICE) 
DROGA GMINNA, RACIBÓRZ 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA TECHNICZNA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI, SKALA 1: 10 000
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308 m

NAWIERZCHNIA: KOSTKA 
BRUKOWA - BETONOWA FAZOWANA

SZEROKOŚĆ: 2,50 M,
OBOK ZATOKI AUTOBUSOWEJ 1,0 M

STAN:DOBRY

 RACIBÓRZ UL.GLIWICKA(MARKOWICE) 

CHODNIK DLA PIESZYCH PO PD- WSCH 
CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 919 

RUCH POJAZDÓW NA DRODZE OBOK: B.DUŻY
RUCH PIESZYCH: MAŁY
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DROGA MIEJSKA, RACIBÓRZ 

513 m

SZEROKOŚĆ:
ROZSTAWU SZYN  0,785 M
TOROWISKA Z PODKŁADAMI: 1,40 M 
KORONY NASYPU: 1,60- 1,80 M  
PODSTAWY NASYPU: 2, 80- 3,20 M
TOROWISKO W WIĘKSZOŚCI ROZEBRANE 
I ZAROŚNIĘTE KRZEWAMI I DRZEWAMI 
NA OPISANYM ODCINKU. MIEJSCAMI 
NASYP ZNISZCZONY, PRZEZ PRZEBICIE 
MOŻLIWOŚCI DOJAZDU NA POLA UPRAWNE
GRANICA MIASTA RACIBÓRZ 
I GMINY NĘDZA    

TOROWISKO KOLEI WĄSKOTOROWEJ (1902 R.)

DROGA MIEJSKA, RACIBÓRZ 

1280 m

SZEROKOŚĆ:
ROZSTAWU SZYN  0,785 M
TOROWISKA Z PODKŁADAMI: 1,40 M 
KORONY NASYPU: 1,60- 1,80 M  
PODSTAWY NASYPU: 2, 80- 3,20 M.
WYSOKOŚĆ NASYPU: 0,80 - 1,20 M. 
POWYŻEJ 3,50 M.ODCINEK OK 100 M 
TOROWISKA BIEGNIE W WYKOPIE, OK1,20M
PONIŻEJ.Z UWAGI NA OBFITE ZAROŚNIĘCIE
RÓŻNYMI GATUNKAMI ROŚLINNOŚĆI
DOKŁADNE POMIARY NIE SĄ MOŻLIWE
DO WYKONANIA
TOROWISKO W WIĘKSZOŚCI ROZEBRANE 
MIEJSCAMI NASYP ZNISZCZONY, PRZEZ
PRZEBICIE MOŻLIWOŚCI DOJAZDU
NA POLA UPRAWNE
 

TOROWISKO KOLEI WĄSKOTOROWEJ (1902 R.)

DROGA MIEJSKA, RACIBÓRZ 

207 m

SZEROKOŚĆ:
ROZSTAWU SZYN  0,785 M
TOROWISKA Z PODKŁADAMI: 1,40 M 
KORONY NASYPU: 1,60- 1,80 M  
PODSTAWY NASYPU: 2, 80- 3,20 M
TOROWISKO W WIĘKSZOŚCI ROZEBRANE 
I ZAROŚNIĘTE KRZEWAMI I DRZEWAMI 
NA OPISANYM ODCINKU. MIEJSCAMI 
NASYP ZNISZCZONY, PRZEZ PRZEBICIE 
MOŻLIWOŚCI DOJAZDU NA POLA UPRAWNE
GRANICA MIASTA RACIBÓRZ 
I GMINY NĘDZA    

TOROWISKO KOLEI WĄSKOTOROWEJ (1902 R.)

197 m

SZEROKOŚĆ: 3,20M

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA -ASFALT

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

 UL.RYBACKA 
DROGA GMINNA, BABICE

STAN NAWIERZCHNI: BARDZO DOBRY
 

234 m

SZEROKOŚĆ: 3,20M

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA -ASFALT

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

 UL.RYBACKA - BOCZNA 
DROGA GMINNA, BABICE

STAN NAWIERZCHNI: DOBRY
 

595 m

TRUDNO PRZEJEZDNA NA ODCINKU 200 M
PRZEJEZDNA NA ODCINKU  150 M 

POZOSTAŁY ODCINEK DROGI STANOWIĄ 
GRUNTY UPRAWNE I ZAGAJNIKI

 DZ. NR 391,1795,381(MARKOWICE) 
DROGA MIEJSKA, RACIBÓRZ 

1490 m

SZEROKOŚĆ: 2,50M

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA -ASFALT

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

 UL.WODNA
DROGA GMINNA, BABICE

(DOJAZD DO PÓL)
STAN NAWIERZCHNI: BARDZO DOBRY
( OKRESAMI MIEJSCAMI ZABRUDZONY)

GRANICA GMIN  27.811

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA TECHNICZNA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI, SKALA 1: 10 000
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480 m

NAWIERZCHNIA: GRUNTOWA, 
CZĘŚCIOWO UTWARDZONA

SZEROKOŚĆ: 2,40-3,50 M

STAN: CZĘŚCIOWO UTRZYMANA

DROGA LEŚNA, BABICE

RUCH POJAZDÓW: NIEMOŻLIWY

240 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 3,80 M

STAN: DOBRY

DROGA GMINNA, BABICE

RUCH POJAZDÓW: MAŁY, 
DOJAZD DO TARTAKU

UL.DRZEWNA -BOCZNA 

733 m

NAWIERZCHNIA: GRUNTOWA, 
CZĘŚCIOWO UTWARDZONA, 
MIEJSCAMI PODMOKŁA CAŁOROCZNIE
NA ODCINKU 24 M SKOŚNY PRZEJAZD 
PRZEZ NIECZYNNE TOROWISKO

SZEROKOŚĆ: 3,10 M

STAN: NIEUTRZYMANA, 
TRUDNO PRZEJEZDNA

DROGA GMINNA 

RUCH POJAZDÓW: SPORADYCZNY

NĘDZA

78 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 4,40 M

STAN: DOBRA

DROGA GMINNA,NĘDZA 

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

UL.PIASKOWA 

844 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 4,50 M

STAN: DOBRA

DROGA GMINNA,NĘDZA 

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

UL.JESIONOWA

NA ODCINKU 360M CHODNIK DLA 
PIESZYCH PO PÓŁNOCNEJ STR. DROGI

911 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,60-5,85  M

STAN: DOBRA

DROGA WOJEWÓDZKA NR 421 

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.JESIONOWA

OD MOSTU NAD SUMINĄ DO PL. DR 
CHROBOCZKA CHODNIK DLA PIESZYCH 
PO POŁUDNIOWEJ STRONIE DROGI
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911 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,60-5,85  M

STAN: DOBRA

DROGA WOJEWÓDZKA NR 421 

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.JESIONOWA

OD MOSTU NAD SUMINĄ DO PL. DR 
CHROBOCZKA CHODNIK DLA PIESZYCH 
PO POŁUDNIOWEJ STRONIE DROGI

112 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,50  M

STAN: BARDZO DOBRYDOBRA

DROGA GMINNA

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.BOROWIEC

CHODNIK PO PŁN. STRONIE ULICY

109 112

33381
33269

109 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA ASFALT
CZĘŚCIOWO CHODNIK (KOSTKA 
BRUKOWA BETONOWA)
ZACH. PAS UL.JANA PAWŁA II 
- MIEJSCA PARKINGOWE

SZEROKOŚĆ: 4,10 - 6,70  M

STAN: BARDZO DOBRYDOBRA

DROGA WOJEWÓDZKA 421 I 922

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.PLAC DR E.CHROBOCZKA,
UL.JANA PAWŁA II
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588 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,80  M

STAN: BARDZO DOBRY

DROGA GMINNA

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.KOPERNIKA

458 m

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA - ASFALT

SZEROKOŚĆ: 5,60-5,80  M

STAN: BARDZO DOBRY

DROGA GMINNA

RUCH POJAZDÓW: MAŁY

NĘDZA, UL.LEŚNA

211 m

NAWIERZCHNIA: KOSTKA BRUKOWA,
BETONOWA FAZOWANA

SZEROKOŚĆ CHODNIKA: 1,65  M

STAN: DOSTATECZNY

DROGA WOJEWÓDZKA DW 922
NĘDZA, UL.JANA PAWŁA II
CHODNIK WE WSCH. CZĘŚCI DROGI, 
ODCINEK 30 M W PASIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

1210 m

SZEROKOŚĆ: 3,8-  4,20 M

STAN: DOBRY

DROGA GMINNA
NĘDZA, UL.MYŚLIWSKA

NAWIERZCHNIA: BITUMICZNA 
ASFALTOWA

3820 m

SZEROKOŚĆ: 4,0 M

STAN: DOBRY

DROGA GMINNA
NĘDZA, UL.MYŚLIWSKA

NAWIERZCHNIA: DROGA LEŚNA, 
UTWARDZONA TŁUCZNIEM Z HAŁDY 
KOPALNIANEJ

34427

3820211588 1210

34638 335848

458

33969 39668

34.427
PRZEJAZD KOLEJOWY
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