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Opinia geotechnicznia dotyczgea okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia zbiornika na wodg w Makowie

1. Wstep

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Pawel
Pawlicki z Raciborza. Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
posadowienia zbiornika na wodg dla ujecia wody wodociggu grupowego Makéw, w obrebie
dzialki o numerze geodezyjnym 371 zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 2A w Makowie
(zal. nr 1, 2).

Rozpoznanie warunkéw geotechniéznych dokonano poprzez wykonanie czterech
matosrednicowych otworéw geotechnicznych o dlugosei 5,0 m w miejscu projektowanego
zbiornika.

Dlugo$¢ otworéw odpowiada I kategorii geotechnicznej przy zalozeniu prostych
warunkow gruntowych. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w

skali 1: 1 000 (zal. nr 2).

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje sie w miejscowosci Makdw,
polozonej w wojewoddztwie §laskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie.
Obszar badan potozony jest na dzialce nr 371 przy ul. Raciborskiej 2A. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zal. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na potudniowym skraju Nizu
Srodkowoeuropejskiego w podprowingji Niziny Srodkowopolskie w obrebie Niziny Slaskie]
w Kotlinie Raciborskiej (wg podziatu na regiony fizycznogeograficzne — J. Kondracki, A.
Richling).
W ujeciu szczegdlowym teren badan nachylony jest w kierunku ESE w strone
bezimiennego cieku zasilajacego rzeke¢ Psina, bgdacej lewym dopltywem Odry. I poziom wod .

gruntowych nie zostal stwierdzony wykonanymi otworami.

Wykonawea: PHU ,,Geoda" s.c. A.Beniak, K Kieres
47-400 Racibirz, ul. Zamoyskiego 8/8



il

Opinia geotechniczna dotyczqea okveslenia warunkéw gruntowo-wednych posadowienia zbiornika na wode w Makowie
¢

2.3. Budowa geologiczna rejonu badan

Najstarszymi utworami wystepujacymi na terenie rejonu badar sa osady karbonu dolnego
wyksztatcone w facji kulmu, wérod ktérych piaskowce i mulowce dominujg nad zlepieficami i
szaroglazami. Osady te przykryte sg utworami kredy gornej reprezentowanymi przez skaly
weglanowe (wapienie, margle, kredg piszaca) oraz piaskowce i opoki, zaliczane do cenomanu
i turonu.

Na utworach karbonu dolnego i kredy zalegajg osady trzeciorzedowe. Morskie osady
badenu, o znacznym rozprzestrzenieniu poziomym, stanowig ity o migzszosci 10-50 m oraz
gipsy i ily z gipsem. Osady sarmatu, reprezentowane przez szaroniebieskie ity oraz mulki z
piaskiem i zwirem. Ich migzszo$¢ w dolinie gérnej Odry dochodzi do 150 m.

Osady czwartorzgdu majg migzszos¢ od kilkunastu do okolo 100 m w obrebie
staroczwartorzedowych dolin kopalnych. Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg piaski i
zwiry rzeczne preplejstocenu oraz gliny zwalowe. Osady te nie wystepujg na powierzchni
terenu. Przykryte sg nieregularnymi platami ciemnoszarych glin zwatowych, ich eluwiéw
piaszczystych, piaskami i zwirami akumulacji lodowcowej oraz piaskami i zwirami
akumulacji rzecznolodowcowej. Na powierzchni terenu wystepuja takze stabowapniste lessy o
migzszodei 3,0-3,5 m. W wielu miejscach, lessy sg zmienione przez procesy glebowe, a proces
wylugowania osiggnat glebokos¢ blisko 2,0 m. Utwory te zaliczane sa do osadéw zlodowacen
potudniowo-, érodkowo- i pdtnocnopolskiego.

Najmlodszymi utworami geologicznymi wystepujacymi w rejonie badan sg osady
holocenu. Wyst¢puja tu mady, ily, piaski oraz zwiry akumulacji rzecznej budujace dwa tarasy
zalewowe w dolinie Odry. Do opracowania dolgczono wycinek Szczegétowej geologicznej

mapy Polski wraz z objasnieniami barw i symboli (zal. nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkow gruntowych

Prace polowe zostaly wykonane we wrzesniu 2016 roku przez brygade wiertnicza PHU
»Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaly odwiercenie czterech

otworéw o dtugosci 5,0 m, przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

Wykonawca: PHU ,,Geoda” s.c. A.Beniak, K Kieres
47-400 Raciborz, ul. Zamoyskiego 8/8
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W trakcie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze wszystkich
przewiercanych warstw, Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z
PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zat. nr
4.1-4.4). Natomiast pomiedzy otworami wykreslono przekroje geotechniczne (zal. nr 5.1-5.2),
na ktérych zostaly przedstawione wydzielone warstwy geotechniczne.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podtozu przedmiotowego terenu
zgrupowano utwory litologiczne w postaci warstw geotechnicznych biorae pod uwage ich

zblizong genezg, jednakows litologie oraz wlasnosci fizyko-mechaniczne.
Wydzielono nast¢pujgce warstwy:

WARSTWA I

Do warstwy [ zaliczono grunty antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych
(podwarstwa Ia) oraz przypowierzchniowe grunty organiczne wyksztalcone w postaci gleby
(podwarstwa Ib). Grubo$¢ utworéw nasypowych wynosita 0,5 m p.p.t. Nawiercono je tylko w
otworze nr 1. Utwory te skladajg si¢ z humusu, pytu i gruzu. Pod wzgledem geologiczno-
inzynierskim jest to nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym (nN). Dla gruntéw
antropogenicznych oraz przypowierzchniowych gruntéw organicznych nie podano zadnych

parametréw geomechanicznych.

WARSTWA II

Do warstwy tej zaliczono utwory spoiste. Wydzielono w jej obrebie 2 podwarstwy - Ila i
IIb, kryterium podziatu byt stopien plastycznodci. Do podwarstwy Ila zaliczono plastyczne
pyly, gliny pylaste i gliny piaszezyste o §rednim stopniu plastycznodci I;=0,25. Natomiast do
podwarstwy IIb zaliczono plastyczne pyly o §rednim stopniu plastycznosci 1;=0,35. Grunty tej

warstwy zaliczono do $rednioscisliwych i $rednionosnych.

4. Podsumowanie i wnioski

Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw ww. warstw okreslono na podstawie
normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli parametréw (zal. nr 6). Oznaczenie parametrow

wyznaczono metoda B, polegajgcg na ustaleniu zaleznoéci korelacyjnych miedzy parametrami

Wykonawea: PHU ,,Geoda” s.c. A.Beniak, K Kieres
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fizycznymi lub wytrzymalo$ciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomoca badan
polowych (Ip).
Whioski:

1. Wykonane badania pozwolily ustali¢ warunki gruntowo-wodne posadowienia zbiornika na
wode w badanym terenie.

2. Napotkano proste warunki gruntowe, wyrazajace si¢ wystgpowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw.

3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowych gruntow
organicznych w postaci gleby oraz gruntéw antropogenicznych, ktore zaklasyfikowano

jako nasypy niebudowlane.
4, W profilu otwordéw nie wyrdzniono rodzimych warstw stabonosnych.
5. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania I poziomu wodonosnego.

6. Posadowienie bezposrednie zbiornika mozna przeprowadzi¢ w obregbie gruntow warstwy 11

o $rednich parametrach geotechnicznych. |

7. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone warunki gruntowo-wodne, mozna przyjaé w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych .

pierwszg kategori¢ geotechniczng.
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ulicy Raciborskiej 2A w Makowie

Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla posadowienia zbiornika na wode przy

zatl. nr4.1

Profil geotechniczny otworu nr 1

Miejscowos¢: Makow

Gmina: Pietrowice Wielkie

Powiat: raciborski
Wojewodztwo: slgskie

Glebokosé : 5,0 m

X=

Wspotrzedne

y= z=100,0 m (ukt. lok.)

Data wykonania; wrzesieri 2016 r.

Opis wykonal: mgr inz. A. Beniak

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla posadowienia zbiornika na wode przy zat.nr4.2
ulicy Raciborskiej 2A w Makowie
Profil geotechniczny otworu nr 2
Miejscowos¢: Makow Glghokos¢ : 5,0 m Data wykonania: wrzesier 2016 r.
Gmina: Pietrowice Wielkie Wspélrzedne
Powiat: raciborski X= y= z=100,0 m (uk. lok.) | Opis wykonat: mgr inz. A. Beniak
Wojewodztwo: $laskie

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakoéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczac
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych dla posadowienia zbiornika na wodg przy
ulicy Raciborskiej 2A w Makowie

zal. nr4.3

Profil geotechniczny otworu nr 3

Miejscowos¢: Makow
Gmina: Pietrowice Wielkie
Powiat: raciborski
Wojewddztwo: Slgskie

Glebokos¢ : 5,0 m

x=

Wspoétrzedne

y= z=100,0 m (uki. lok.)

Data wykonania: wrzesiert 2016 r.

Opis wykonal: mgr inz. A. Beniak

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych dla posadowienia zbiornika na wode przy
ulicy Raciborskiej 2A w Makowie

zal. nr4.4

Profil geotechniczny otworu nr 4

. Miejscowos¢: Makéw

Powiat: raciborski

Wojewddztwo: $lgskie

Gmina: Pietrowice Wielkie

Giebokos¢ : 5,0m
Wspohzedne

x: y:

z=100,0 m (ukt. lok.)

Data wykonania: wrzesien 2016 r.

Opis wykonat: mgr inz. A. Beniak

cyfry z lewej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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zal. nr 5.1

Przekrdj geotechniczny 2-1
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Przekrdj geotechniczny 3-4
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zal. nr 6
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zalgeznik nr 7.1

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH

Symbole geotectyucine graiow
g PO Pr-86/8 02400

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

H grunt prochniciny
Nm  namut
T torf
GRUNTY MINERALNE
Wg  wietrzelina gliniasta
KW wietrzelina
KR rumos?
KRg rumosz gliniasty
KO  otocuaki
Z  iwir
Zg  iwir gliniasty
Po pospdlka
Pog pospéika gliniasta
pr  piasek gruboziamisty
155 piasek srednionammisty
Pd  piasek drobnoziamisty
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pyt piasicrysty
n oyl
Gp  glina piasicrysta
Gpz glina piasicrysta twigzta
Gz  glina wigzla
Gn  glina pylasta _
Gnz glina pylasta rwigzla
ip il piasicrysty
| it
n it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skata twarda, SM
pc -piaskowiec-
m- mufowiec ©w- wapien
i- itowiec {i- tupek ilasty
d -dolomit

(k-kamienie, dr-drewno, il-iutel, gr-gruz, ¢ -grur
ceglany, OK. odpady komunaline

GRUNTY MINERALNE RODZIME

RODZIME (NIESKA LISTQ

~7

\

wk -wegiel kamienny

Ip- tupek piasicrysty

3J0% <lom

drobno-
zlarnliste,

grubo-

2% <lom< 5%

kamienlste

drobnozlarniste, spolste

skata miekka

zlarnlste

5% < lom < 30%

nlespolste

NA PRZEKROJACH

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domiesiki

//  napogranicuu
w nawiasie okrellenis urupelniajjce dotyCLice: skladu nisypu, rodiiu
( ) gruntdw organicanych, petrgrahi, sl

l nr wiercenia(otworu)
220 rzedna wiercenia (terenu)
Y OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej struktwrze (NNS)

@ probka o naturalnej wilgomosci (NW)

\” prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

% swobodny poziom wody gruntowej

4,7| piezometryciny poziom wody- ustabilizo-  wany
ustalony w crasie wiercenia,gtebokoid

55 nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc

grunt nawodniony

~  |sacienia wody

QZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN |

X {cinarka obrotowa (TN)

] sonda cylindraczna (SPT)

d [ badania presjometrem (P) ‘

rodzaj sondowania i strefa priebadania sondy: :

z

ZW udarowo- obrotowa
SL lekka wbijana
SC cieika wbijana
ST wkrecana
QZNACZENIE STANU GRUNTU
lp stopien ragesiczenia
. stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

--~" linia podriatu geotechnicinego

Il nr warstwy
projektowany por.posadowienia
podstawowe granice litolog.-stratygr.

| 2 \rwt projektowanego obieku

Y otwwory archiwalne
| wykopy - projektowane i archiwalne

/
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zalgcznik nr 7.2
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