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lIl. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie, dziatka nr 371.

1 OBIEKT

Budowa dwukomorowego Zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
Makowie, dziatka nr 371.
ul. Raciborska 2a, 47-494 Makéw, gm. Pietrowice WIK.

2 INWESTOR

Gmina Pietrowice WIk.
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu budowe zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. ok. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Makowie (dz. nr 371).

Inwestycja ma na celu poprawi¢ gospodarke wodng oraz zapewni¢ gromadzenie buforowej ilo$¢ wody w okresach
najwiekszego poboru, co pozwoli na bezawaryjng dostawe uzytkownikom odpowiedniej ilosci i jako$ci wody pitne;
dostarczanej do sieci.

Zbiornik zaprojektowano w taki sposob, aby spetniat standardy higieniczne przy jednoczesnej ochronie jego struktury.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie inwestora,

— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
— uzgodnienia z inwestorem,

— obowigzujace przepisy i normatywy.

— mapa do celdéw projektowych,

— badania geologiczne.

5 GEOLOGIA.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonany zostat nastepujacy zakres prac geologicznych:

— wiercenie 4 otworéw matowymiarowych do gtebokosci 5,0 m,

— badania polowe i laboratoryjne podtoza gruntowego z pobraniem probek gruntu,

— prace kartograficzne i dokumentacyjne.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej na potrzeby niniejszego opracowania stwierdzono ponizsze warunki

geologiczne:

— wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne posadowienia zbiornika na wode w badanym terenie
ponizej poziomu jego posadowienia'

— w strefie bezpo$redniego posadowienia fundamentéw planowanego obiektu wystepujg grunty plastyczne w postaci
glin pylastych, glin piaszczystych i pytéw. Stopien plastyczno$ci warstw ksztattuje sie na poziomie:
o dlawarstwy w. lla w zakresie 0,00< I. <0,25 - stan plastyczny.
o dlawarstwy w. llb w zakresie 0,00< I. <0,33 - stan plastyczny.

— od poziomu terenu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowych gruntdw organicznych w postaci gleby oraz
gruntéw antropologicznych, ktore zakwalifikowano jako nasypy niebudowlane,

— w profilu otworéw nie wyrdzniono warstw gruntéw stabono$nych,

— wwykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania | poziomu wodono$nego,

— posadowienie zbiornika mozna przeprowadzic w obrebie gruntéw warstwy Il o $rednich parametrach
geotechnicznych,

— w obrebie przeprowadzonych badan do gtebokosci rozpoznania 5,0 ppt. lustra wody gruntowej nie stwierdzono.

Tym samym charakterystyka warunkéw geotechnicznych pozwala na stwierdzenie prostej budowy geologicznej,

wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w proponowanej l-szej kategorii

geotechnicznej obiektu.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy zdjgé catg warstwe humusu, az do osiggniecia poziomu gruntow budowlanych.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntdw piaszczystych lub nieekspansywnych nalezy wykona¢ warstwe
filtracyjng, z piasku gruboziarnistego grubosci minimum 25 cm z wyréwnaniem terenu. Podsypke filtracyjng nalezy
zagesci¢ mechanicznie warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 10 cm.

W miare potrzeby nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopu oraz zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodami
opadowymi. Roboty betonowe nalezy zaplanowaC w okresach bezdeszczowych, segmenty wykonywaé szybko po
sobie bez zbednych przerw.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od stwierdzonych w
dokumentaciji geotechnicznej, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta zbiornika w celu wykonania ewentualnych
korekt w jego konstrukcji.

Opinie geotechniczng zamieszczono w zataczniku nr 3.

6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Analizujgc mozliwy obszar oddziatywania obiektu brano pod uwage takie elementy jak: zwiekszenie zanieczyszczenia
powietrza, zapachu, hatasu, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego dla istniejacych obiektdw, a takze mozliwe
wystapienie ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Planowana inwestycja usytuowana jest z dala od budynkéw mieszkalnych. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje w
odlegtosci ok. 800 m, co zgodnie z zapisami §3, pkt 103 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) kwalifikuje
ja do przedsiewzig¢, ktdre nie powodujq znaczacego oddziatywania na Srodowisko. W najblizszym sasiedztwie
inwestycji znajdujg sie pola uprawne oraz droga powiatowa, ul. Raciborska z ktdrg dziatka jest skomunikowana
poprzez istniejacy zjazd.

Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczegélnych elementéw $rodowiska stwierdza sie, ze projektowana
inwestycja nie bedzie Zrddiem ponadnormatywnej ucigzliwosci emisji zanieczyszczehh do powietrza oraz przy
prawidtowym wykonaniu planowanego przedsiewziecia i prawidtowej eksploatacji nie nalezy spodziewaC sie
znacznego oddziatywania na Srodowisko. Inwestycja ta nie bedzie miata wptywu na warunki zycia i pracy, bytowanie
oraz zdrowie ludzi, a jej zatozenia sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wobec powyzszego stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji ograniczy sig do dziatki zainwestowanej (nr 371)
natomiast nie bedzie oddziatywata na pozostate nieruchomosci sasiednie.

W obszarze planowanej inwestycji brak jest parkow narodowych, wyrobisk gérniczych oraz stref uzdrowiskowych.
Inwestycja nie koliduje z obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody m.in.
obszarami NATURA 2000.

7 ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH ZBIORNIKA | TERENU

Wyszczegoélnienie parametru technicznego. Jm. Wartos¢.
Wysoko$¢ zbiornika (konstrukgji Zelbetowej) po wykoriczeniu (max). m 5,38
Szerokos¢ zbiornika (konstrukciji zelbetowej) po wykonczeniu (max). m 11,10
Dlugos¢ zbiornika (konstrukciji zelbetowej) po wykonczeniu (max). m 16,20
Powierzchnia zabudowy zbiornika. m? 163,80
Powierzchnia catkowita zbiornika - 2 komory. m? 144,00
Kubatura netto zbiornika (pojemno$¢ wody) — 2 komory. m?3 ok. 576,00
Kubatura brutto zbiornika. m?3 ok. 648,00
Kubatura catkowita zbiornika (konstrukcii). m?3 897,30
Powierzchnia terenu (dziatka nr 370 i 371). m? 5.893,0
Istniejaca powierzchnia zabudowy (wykaz na PZT). m? ok. 483,3
Projektowana powierzchnia zabudowy (wykaz na PZT). m? ok. 319,5
Wskaznik intensywnosci zabudowy. - 8,2
Powierzchnia biologicznie czynna. % 83,5
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8.2

8.3

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Lokalizacja.

Zbiornik wody pitnej bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany bedzie na obszarze objetym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwatg Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXIV/264/2009

Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Na podstawie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze teren lokalizacji

inwestycji znajduje sie na dzialce nr 371 i 370. Dla tych dziatek wyznaczono teren oznaczony na rysunku planu

symbolem W o przeznaczeniu podstawowym — teren urzadzer zaopatrywania w wode.

Ustala si¢ strefe ochronng ujecia wody podziemnej (decyzja Starosty Raciborskiego nr 95/01/SE z dn. 11 wrze$nia

2001r.) w granicach dziatek nr 934/2, 935/2, 936/2, 937/2, 938/2, 942/2 zgodnie z rys. planu.

Teren ochrony bezposredniej obejmuje obszar wokét studni 2 i 3 wraz ze stacjq uzdatniania wody, 0 minimalnej

szerokosci gruntu od studni wynoszacej 8 m.

Na terenie strefy ochrony bezpo$redniej:

— nalezy ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb nie zatrudnionych stale przy urzadzeniach stuzacych
do poboru wody,

— nalezy zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych w taki sposob, aby nie mogty one przedosta¢ si¢ do urzadzen
stuzaeych do poboru wody,

— nalezy zagospodarowac¢ teren zielenia,

— zapewni¢ szczelne odprowadzenie poza jej granice Sciekow z urzadzen sanitarnych przeznaczonych do uzytku
0s0b przebywajacych w obrebie strefy oraz z urzadzen stacji wodociggowe;.

Teren ochrony po$redniej zewnetrznej zostat wyznaczony promieniem R=604 m od ujecia.

Na terenie strefy ochrony po$redniej zewngtrznej:

— zabrania sie zakfadania cmentarzy,

— zabrania sie wykonywania wiercen i odkrywek,

— zabrania sie gromadzenia $ciekdw i sktadania odpaddw, ktére moga zanieczyszcza¢ wody,

— zabrania si¢ wznoszenia urzadzen i wykonywania robét i czynnosci, ktére moga zmniejszyé przydatno$é wody lub
wydajno$¢ ujecia.

Ponadto na terenie strefy ochrony posredniej zewnetrznej zabrania sie stosowania nawozow sztucznych.

Ustalono zatem, Zze planowana inwestycja nie jest sprzeczna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie.

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie wraz z dziatkami sasiednimi znajduja sie w strefie ochrony
archeologicznej ,W”.

Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest zbiornik wykazuje nieznaczny spadek w kierunku drogi powiatowej (ul.
Raciborskiej - ok. 2-5%). Na dziatce znajdujg sie obecnie budynki i obiekty zwigzane z prowadzong dziatalnoscig w
sktad ktorych wchodzi budynek uzdatniania wody, zbiornik wody pitnej o poj. 400 m3 i dwie studnie gtebinowe. Teren
dziatki jest zagospodarowany i utwardzony. Do budynkow prowadzi droga dojazdowa utwardzona o nawierzchni
ttuczniowej. Teren jest catkowicie ogrodzony i niedostepny dla 0séb postronnych.

Na dziafce istnieje zielen wysoka w postaci drzew iglastych i lisciastych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwukomorowego zbiornik wody pitnej o poj. 576 m3. W zwigzku z budowg
zbiornika konieczna jest przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej tj. drogi dojazdowej, sieci wodociggowe;j i
energetycznej. Przebudowa drogi musi umozliwi¢ dojazd do obiektéw znajdujacych sie na terenie nieruchomosci w tym
budynku stacji uzdatniania wody. W zwigzku z lokalizacjg projektowanego obiektu konieczna bedzie przebudowa
istniejacej drogi a w konsekwencji i przebudowa ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa.

Zaprojektowano zbiornik o rzucie prostokatnym, o wymiarach u podstawy o szer. 11,10 m. i diug. 16,20 m. Zbiornik
zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na mokro, monolityczny, dwukomorowy o pojemno$ci netto ok. 576 m® wody
pitnej (kazda z komdr ok. 288 m?3. Projektowany zbiornik bedzie cze$ciowo zagtebionego ppt. ok. 1,30 m oraz
obsypany pryzma ziemi do wys. ok. 2,80 m na catym obwodzie.

Projektowany zbiornik wraz z planowang przebudowg drég komunikacji wewnetrznej pokazano na rysunku nr 1.01
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Zbiornik zostanie potaczony z istniejacq instalacjq sieci wodociggowe]j znajdujaca sie na terenie nieruchomosci
biegnaca pod ziemig na gtebokosci do istniejacej przepompowni wody.

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 132, poz. 877 2 1997 r.).

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371). 5
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9.2

9.3

10
10.1

10.2

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Zatozenia konstrukcyjne przyjete do projektowania.

Elementy Zelbetowe konstrukcyjne budynku zaprojektowano z betonu klasy B30 (C25/30), przyjmujac klase ,XC4" ze
wzgledu na korozje wywotang karbonatyzacja. Odczyn kwasny PH wystepujacy w wodzie pitnej zawiera sie w
granicach od 7,3 do 8. Oznacza to, ze wedtug PN-80/B-0180 - tablica 1 stopien agresywnosci srodowiska jest staby i
oznaczony jest symbolem la.

Stopien odporno$ci korozyjnej betonu dla wiw stopnia: OK1k. Oznacza to, ze nalezy wykonaé beton normalnej
wodoszczelnosci W8, stosujgc cement hutniczy (CEM ). Dla ochrony przed korozjg ze wzgledu na agresywnosé
wystepujacego $rodowiska, przyjeto graniczng szerokos$é rozwarcia rys w lim=0.1 mm.

Uktad konstrukcyjny i posadowienie obiektu.

Zbiornik  zaprojektowano w podiuznym ukfadzie konstrukcyjnym, Zelbetowy wolnostojacy, dwukomorowy,
jednopoziomowy o rzucie prostokatnym (po obrysie cian zewngtrznych zbiornika) o szer. 10,50 m. i dug. 15,60 m
(10,20x15,30 m w osiach). Zbiornik zostanie przekryty monolitycznym stropem zelbetowym gr. 20 cm. Sciany
zelbetowe zbiornika maja grubo$¢ 30 cm, ptyta denna gr. 30 cm.

Posadowienie obiektu bezposrednie na plycie dennej zbiornika na poziomie (spdd piyty dennej) -1,30-1,50 m
Zlokalizowana jest w warstwie lla badanego gruntu.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o normy Eurokod 2.(PN-EN)
Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukeyjnych dla dwach standw granicznych (nosno$ci i uzytkowania) dokonano
w oparciu 0 normy Eurokod 2.(PN-EN).

Obliczenia konstrukcyjne zamieszczono w zataczniku nr 2 - wyciag.

OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKA.

Opis ogdlny zbiornika.

Niniejszy projekt przewiduje budowe szczelnego zbiornika do magazynowania wody pitnej 0 poj. 576 m3.

Zbiornik wykona¢ z betonu zbrojonego wylewanego na mokro. Mase betonowg przewiduje sie wykona¢ w klasie B-35
(C30/35) o nizej wyszczegolnionych parametrach:

— konsystencja betonu gestoplastyczna, minimalny stosunek w/c = 0,40,

— minimalna zawarto$¢ cementu = 350 kg/md.

— kruszywo by¢ dobrane wg. mozliwie ciggtej krzywej przesiewu, wodoszczelne i czyste,

— ilo$¢ wody zarobowej musi by¢ mozliwie mata, ustalona z uwzglednieniem wilgotnosci zawartej w kruszywie,

— konieczne jest zageszczenie betonu przy pomocy wibratoréw oraz doktadna pielegnacja w czasie dojrzewania,

— zaleca sie do betonu doda¢ $rodek uszczelniajacy zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Ptyte denng zbiornika wylewa¢ na izolacji z folii budowlanej gr. 1 mm (lub po uzgodnieniu z inwestorem z 2 warstw
papy izolacyjnej termozgrzewalnej). |zolacje wykonac z nadmiarem dajacym mozliwo$¢ potgczenia z izolacjg pionowa,
zbiornika. W/w izolacje zabezpieczy¢ przed przebiciem. Przed betonowaniem piyty dna zbiornika sprawdzié
prawidtowo$¢ wyprowadzenia pretéw stalowych zbrojenia Scian stuzacego do potaczenia ptyty ze Scianami zbiornika
(tzw. "startery"). Zbrojenie elementéw pionowych (Scian) zbiornika nalezy potaczy¢ do stalowych tacznikdw zbrojenia
zabetonowanych w ptycie dennej ,starterow” w ptaszczyznie zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Zbiornik przekry¢ ptyta zelbetowg o gr. 20 cm. Elementy te mozna betonowa¢ oddzielnie.

Dno zbiornika uformowaé z minimainym spadkiem ~0,2% w kierunku zagtebienia — studzienki (niecki) dla
umiejscowienia ssawki pompy. Szczegdtowy sposéb wykonania zbrojenia oraz tgczenia poszczegélnych jego
elementdw pokazano na rysunkach konstrukcji 1.05-1.08.

Otwor wejsciowy do zbiornika projektuje sie w formie wiazu o ér. 100 cm — jako nietypowy wiaz ze stali nierdzewnej
osadzony na kregu betonowym typowym kanalizacyjnym o ér. 100 cm i wys. 50 cm.

Gteboko$¢ magazynowanej wody w zbiornikach nie powinna przekroczy¢ 4,0 m, a $rednia rzedna dna zbiornikdw
wynosi -1,00 m tj. £224,00 mnpm (przy czym z uwagi na konieczno$¢ stosowania spadkow moze by¢ rézna w
zalezno$ci od lokalizacji).

Na etapie realizacji robét nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw w celu dostosowania pozioméw dna zbiornika
projektowanego oraz istniejacego zbiornika wody o poj. 400 m3 znajdujacego si¢ na terenie Stacji Uzdatniania.

Zestawienie stali zbrojeniowej zamieszczono w zataczniku nr 1.

Plyta denna.

Pod ptyta denng wykona¢ 15 cm warstwe chudego betonu ,podbetonu” klasy B10 (C8/10). Pod warstwg podbetonu
wykonac podsypke piaskowg o grubosci min. 25 cm i wskazniku zageszczenia Is > 0,97.

Ptyte denng zbiornika wykonac z betonu B-30 (C25/30) z uszczelniaczem BV3 grubosci 30 cm. Plyte zbroi¢ krzyzowo
siatkami @12 co 10 cm obustronnie (stal A-lll 34GS). Zaktady stali w przypadku ich wystepowania wykona¢ na
dtugosci min. 40d (zaleca sig 50 cm). Zapewni¢ otuling dla gornej i doinej siatki gr. min. 50 mm. Z ptyty dennej na
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potaczeniu ze Scianami zbiornika wyprowadzi¢ wktadki zbrojenia ,startery” dla $cian z pretow 014 mm co 10 cm w
ptaszczyznie zewnetrznej i wewnetrznej (stal A-lll 34GS).

Sposdb zbrojenia ptyty dennej zbiornika pokazano na rys. nr rys. 1.05-1.08 opracowania.

W narozu przy $cianie wewnetrznej w obu komorach zbiornika wykonaé zagtebienie (niecke) o wymiarach podstawy
70x70 i gtebokosci 20 cm z wyprofilowaniem spadkéw o nachyleniu 45° (100%), w ktérym znajdowa¢ sie bedzie
ssawka pompy. Plyte denng w zbiorniku wykona¢ ze spadkiem w kierunku zagtebienia wynoszacym ~0,2%.
Szczegdtowy sposob wykonania wyprofilowania ptyty dennej pokazano na rysunkach 1.02 i 1.05.

Miejsce styku ptyty dennej ze Scianami uszczelni¢, w systemie zapewniajacym szczelno$¢ potaczenia styku dna ze
$cianami. Szczegdtowy opis zamieszczono w pkt. 10.6 opisu.

Sciany zbiornika - boczne.

Sciany o wysokosci 450 cm wykona¢ z betonu B-30 (C25/30) z uszczelniaczem BV3 grubosci 30 cm. Sciane zbroié
krzyzowo pretami $rednicy @14 co 10 c¢m (stal A-lll 34GS). Zaktady stali w przypadku ich wystepowania min. 40d czyli
(zaleca sie 60 cm). Otulenie zbrojenia w ptaszczyznie wewnetrznej i zewnetrznej zbiornika powinno wynosi¢ min. 50
mm.

Sciane wewnetrzng zbiornika stanowiaca jednoczesnie podpore stropu zbiornika wykonac jako zelbetowa gr. 30 cm z
betonu B-30 (C25/30) i zbroi¢ krzyzowo pretami @14 co 10 cm w obu ptaszczyznach (stal A-lll 34GS). Warunki
dotyczace zaktadek jak i otuliny stosowaé zgodnie z zasadami wykonania $cian zewnetrznych.

Prety poziome nalezy ,uciagli¢” w naroznikach $cian poprzez ich odpowiednie zagiecie i zakotwienie (min. 100 cm).
Zaleca sie zastosowal dodatkowe wkiadki zbrojenia jak pokazano na rysunkach konstrukeyjnych. Ztgcza pretow
poziomych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w pionie o podwojng diugo$é zaktadu.

Miejsce styku ptyty dennej ze Scianami uszczelni¢, w systemie zapewniajacym szczelno$¢ potaczenia styku dna ze
$cianami. Szczegdtowy opis zamieszczono w pkt. 10.6 opisu.

Szczegoly zbrojenia pokazano na rys. 1.05-1.08 opracowania.

Ptyta gdrna (strop).

Plyte zelbetowa gorng (strop) nad zbiornikiem (stropowa) wykona¢ z betonu B-30 (C25/30) z uszczelniaczem BV3
grubosci 20 cm. Plyta zbrojona dwukierunkowo pretami @12 co 20 cm (stal A-lll, 34GS). Otulina dolna i gérna min. 30
mm. Zaktady stali w przypadku ich wystepowania min. 40d (zaleca sie 50 cm).

W stropie wykonaC wejScia rewizyjne - wtazy. Wokét wejscia rewizyjnego ptyte dozbroi¢ podiuznie i porzecznie
dodatkowo 5-cioma pretami @12 co 5 cm (stal A-lll, 34GS). Zbrojenie stosowaé w gornej i dolnej ptaszczyznie.
Szczegdty zbrojenia pokazano na rys. 1.05. opracowania.

PrzejScia przez przegrody.

Miejsca przejs¢ rur przez Sciany okresla projekt branzy sanitarnej — wodociggowej. Przejscia rurowe przez dno oraz
Sciany zbiornika powinny posiadac kotnierze uszczelniajace i powinny mie¢ $rednice wiekszg o ok. 2 cm od $rednicy
rur. Dodatkowo zaleca sie aby przejScia rurowe doszczelniaC za pomocg zywic epoksydowych lub kitow trwale
elastycznych przerywajacych podcigganie kapilarne w betonie.

Otwory do $rednicy 150 mm nie wymagajg dodatkowego zbrojenia i mozna je wykona¢ w $cianie przy uzyciu wiertnicy
do betonu lub pozostawi¢ podczas betonowania. Otwory w przedziale 140-300mm winny by¢ pozostawione przy
betonowaniu i wymagajg dodatkowego zbrojenia konstrukcyjnego.

Przerwy technologiczne (robocze).

Na etapie projektowania zatozono wykonania przerwy roboczej na potgczeniu $cian zbiornika z plyta denng
(potaczenie zaleca sie wykona¢ ponad faseta). Potaczenie przerw uszczelni¢c wkitadkami z PCV lub przy pomocy
blachy bitumizowanej, ktérych zadaniem jest wydtuzenie drogi filtracji wody. Wktadke utozy¢ w $cianach zewnetrznych
po obwodzie i w $cianie wewnetrznej. Zaleca sie stosowa¢ wkiadki w $rodku grubosci $cian (wewnetrzne).
W przypadku stosowania innych rozwigzan systemowych nalezy zapewni¢ szczelno$¢ potaczenia styku dna ze
$cianami.

Betonowanie $cian mozna rozpoczaé nie wczesniej niz nastepnego dnia po wykonaniu piyty dennej. Przed
przystapieniem do betonowania po przerwie roboczej nalezy powierzchnie przerw roboczych doktadnie oczyscié z
kurzu i brudu przy pomocy szczotek stalowych i strumienia wodly.

W zbiorniku nie przewidziano stosowania dylatacji konstrukcyjnych.

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA.

Instalacje wewnetrzne.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje wodociggowa stanowigca cigg technologiczny stacji uzdatniania wody doprowadzajacy i
odprowadzajacy wode grawitacyjnie. Zbiornik potaczony bedzie na zasadzie "naczyn potgczonych" z istniejacym
zbiornikiem o poj. 400 m3. Dno zbiornika projektowanego oraz istniejgcego powinno znajdowac sie na tym samym
poziomie (zblizonym).

Instalacje wewnetrzne wykona¢ na podstawie odrebnych projektéw branzowych.

Wentylacja.
W zbiornikach wykona¢ wentylacje grawitacyjna. Komory zbiornika wyposazy¢ w odpowietrzniki zlokalizowane przy
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studzienkach wiazowych. Odpowietrzniki o $rednicy min. @150 mm wykona¢ ze stali 0 zwiekszonej odpornosci na
korozje (np. stal nierdzewna).

Elementy wyposazenia.

Wiazy do zbiornika wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 2 mm (zaleca si¢ stosowac blache ze stali 0 zwiekszonej
odpornos$ci na korozje - np. stali nierdzewnej). Wiaz osadzi¢ na kregu zelbetowym o $r. DN1000. Potaczenie kregu z
ptyta gdrng zbiornika uszczelni¢ zaprawg betonowa. Potgczenie pokrywy stalowej z kregiem betonowym potaczy¢ za
pomocg kotew stalowych (dybli) wraz z uszczelnieniem z masy statoplastycznej (np. silikon) na catym obwodzie
pokrywy. Whaz do zbiornika nalezy wyposazy¢ w chwyty umozliwiajace zamkna¢ zbiornik za pomocag ktddki lub innego
zamka uniemozliwiajacego otwarcie zbiornika przez osoby postronne.

Przy wtazach do zbiornika stosowa¢ drabiny mocowane na state do konstrukcji. Drabiny wykona¢ ze stali o
zwiekszonej odpornosci na korozje (np. stal nierdzewna). Drabiny mocowaé do konstrukcji za pomocg kotew
wklejanych systemowych wklejane min. M10, =100 mm dopuszczonych do stosowania w kontakcie z wodg
przeznaczong do spozycia.

HYDROIZOLACJA ZBIORNIKA.

Wymagania dla powtoki wewnetrznej zbiornika.

Elementy zbiornikéw na wode pithg muszg spetnia¢ wysokie standardy higieniczne, przy jednoczesnej ochronie
struktury zbiornika. Podstawowymi wymaganiami, ktére muszg by¢ spetnione to:

— whasciwosci hydroizolacyjne,

— mozliwo$¢ uszczelnienia przestrzeni powietrznych,

— wysoka odporno$¢ na wyptukiwanie,

—ochrona przed skazeniem,

— odporno$¢ na dziatanie kondensacii,

— gladka, tatwa w czyszczeniu powierzchnia.

Przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy okresli¢ metode i technologie zabezpieczenia powierzchni betonu.
Uszczelnienie zbiornika wody do picia nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia powierzchni wewnetrznych wodg pod
wysokim ci$nieniem. Pozwoli to doktadnie usungé uszkodzony beton i zanieczyszczenia powstate przy odlewaniu
elementéw zelbetowych. Czyszczenie nalezy wykona¢ strumieniem wody pod cisnieniem nie wyzszym niz 1000 bar.
Nastepnie przez delikatne piaskowanie suchym $cierniwem nalezy "zmatowi¢" powierzchnie betonu. Do czyszczenia
uzy¢ nalezy piasek kwarcowy i wode.

Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia.

W sytuacji popetnienia btedow podczas wykonywania robét betoniarskich, np. "odkryte" prety zbrojenia nalezy
zabezpieczy¢ dwusktadnikowym, mineralnym materiatem antykorozyjnym. Czynnos¢ powinna zapewni¢ doktadne i
réwnomierne otulenie pretéw na catej diugosci i w miejscach przechodzenia ich przez potaczenie beton - naprawa.
Zauwazone rysy, peknigcia o szeroko$ci wiekszej niz dopuszczalna czyli ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za
pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi.

W przypadku powstania wiekszych uszkodzen lub btedéw wykonawczych sposéb ich zabezpieczenia nalezy
skonsultowac z autorem niniejszego opracowania.

Uszczelnienie betonu.

Do uszczelnienia betonowych wewnetrznych przegréd zbiornika wody pitnej podtoze nalezy przygotowaé tak aby bylo
szorstkie o odpowiednio noSnym szkielecie ziarna. Wymagania wzgledem przygotowania podioza nalezy wykonaé
zgodnie z kartg informacyjng przyjetego systemu.

Po oczyszczeniu wewnetrznych powierzchni zbiornikéw ubytki betonu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjng zaprawa,
naprawczg, szpachlowa, zawierajaca mikrokrzemionke, domieszki antykorozyjne. Naprawiane miejsca nalezy spryskac¢
preparatem gruntujgcym rozcienczonym 1:1 wodg i nanie$¢ szlam jako warstwe sczepna.

Na tak przygotowang powierzchnig nalez nanie$¢ pedzlem warstwe szlamu uszczelniajgcego tzw. "Swieze na Swieze".
Mozliwe jest naktadanie natryskowe. Na powierzchni dna, kolejng warstwe uktada sie, gdy tylko gdy po wczesniejszej
mozna chodzi¢. Nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na to, aby podczas naktadania preparatu nie powstawaty zadne
katuze. Maksymalna catkowita grubo$¢ powtoki: max. 3 mm.

Powierzchnie nalezy pielegnowac przez rozpylanie wody pitnej wewnatrz zbiornika.

Jako ostatnig warstwe nalezy nanie$é jedna warstwe preparatow nawierzchniowych na bazie zywic. Zywice nanosié
natryskowo rozprowadzajac rownomiernie na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do sytuacji w ktorej zbyt gruba
warstwa zywicy bedzie sptywac po powierzchni Sciany. Podioze pozostawi¢ do wysuszenia.

Po zakoniczeniu wszystkich prac powierzchnie komor zbiornika nalezy umy¢ wodg pod ci$nieniem.

Wymagania stawiane stosowanym materiatom.
Wszystkie materialy uzyte do uszczelnienia zbiornika powinny posiada¢ atesty PZH na kontakt z wodg do picia, i
powinny zosta¢ dopuszczone do zastosowania przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
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Raciborzu. Materialy powinny ponadto posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane.

Przed oddaniem zbiornika do eksploatacji nalezy poddaé zbiornik i wszystkie jego elementy dezynfekcji oraz zleci¢
wykonanie analizy probek wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.

Ogolne zasady wykonania zbiornika w celu zapewnienia hydroizolacyjnosci.

— beton uzywany do wykonywania zbiornikéw na wode powinien by¢ starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy
to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jako$ci oraz krzywej przesiewu,

— klasa betonu powinna odpowiada¢ klasie ekspozycji XC4, XF1 dla zbiornikéw wypetnionych wodg wodociggowa,

— grubosc¢ $cian i dna zbiornikéw na wode nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm,

— otulina pretéw stali zbrojeniowej powinna wynosi¢ min. 5 cm po stronie wewnetrzne;j,

— rozmieszczenie i Srednice pretow stali zbrojeniowej powinny zapobiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych,

— mieszanka podczas uktadania w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomoca wibratoréw wgtebnych,

— przejécia rurowe przez dno oraz $ciany zbiornika powinny posiada¢ kotnierze uszczelniajace, zaleca sie aby
przejscia rurowe doszczelnia¢ za pomoca zywic epoksydowych przerywajgcych podcigganie kapilarne w betonie.

— zauwazone rysy, peknigcia o szeroko$ci wiekszej niz dopuszczalna czyli ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢
za pomocag iniekcji ciSnieniowej zywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi

— w przypadku dodawania do mieszanki betonowej domieszek uszczelniajacych sprawdzi¢, czy nie zmniejszg
przyczepnosci powtok uszczelniajacych do powierzchni betonu,

— po wykonaniu zbiornika na wode nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Po zakofczeniu proby szczelnosci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do wykonywania powlok uszczelniajacych. W przypadku stwierdzenia
przeciekdw punktowych nalezy wykona¢ doszczelnienia strukturalne,

— przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy starannie oczysci¢ poditoze betonowe (powierzchnie $cian, dna oraz
stropu), tak aby powierzchnia betonu byta noéna, stabilna oraz czysta tzn. wolna od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen oraz substancji pogarszajacych przyczepnosé (Srodkéw antyadhezyjnych, luznych niezwigzanych
czastek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym sposobem przygotowania powierzchni pod powtoki
izolacyjne w zbiornikach jest uszorstkowienie podtoza za pomoca piaskowania lub hydropiaskowania,

— przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowa¢ wnetrze zbiornika, wykonaé prace utatwiajgce
utrzymanie wtadciwych warunkdw cieplnowilgotno$ciowych jak réwniez zabezpieczy¢ izolowane powierzchnie
przed przypadkowym zabrudzeniem migdzywarstwowym,

— wykonanie powtoki hydroizolacyjnej Scian oraz dna zbiornika na wode pitng nalezy poprzedzi¢ starannym
oczyszczeniem podtoza oraz nawilzenie podtoza do stanu matowowilgotnego. Najlepiej nawilzyé podtoze na kilka
godzin przed aplikacjg powtok izolacyjnych,

— temperatura podtoza oraz powietrza podczas prac izolacyjnych nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, za optymalng,
przyjmuije sie od +15°C do + 20°C,

— wytrzymato$¢ podioza na odrywanie nie powinna by¢ nizsza a niz 1,0 N'mm?,

— ze wzgledu na mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej na powierzchni stropu zbiornika i zwigzang z tym faktem
mozliwos¢ wyptukiwania zwigzkéw wapnia ze struktury ptyty stropowej, zaleca sie¢ wykonanie na powierzchni
stropu powtoki izolacyjnej,

— po wyschnieciu wewnetrznej powtoki uszczelniajacej, najczesciej po ok. 7 dniach powierzchnie $cian, dna oraz
stropu zmy¢ czystq wodg pod ciSnieniem. Po starannym umyciu powtoki izolacyjnej mozna przystapi¢ do
napetniania zbiornika woda.

OKLADZINY ZEWNETRZNE STROPU | SCIAN.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie betonowg zbiornika nalezy oczysci¢, a nastepnie zagruntowa¢ $rodkiem wzmacniajgcym podioze.
Roboty wykonaé na catej powierzchni stropu oraz na $cianach zewnetrznych do poziomu ptyty dennej zbiornika. Catg
powierzchnie nalezy zaizolowac 2x powtokg na bazie dyspersji asfaltowo-gumowej (np. Dysperbit, Gumbit).

Ukfadanie styropapy.

Na tak przygotowang powierzchnie stropu i cian do poziomu pryzmy gruntowej na obwodzie zbiornika nalezy
przyklei¢ ptyty styropapy przy pomocy kleju bitumicznego lub poliuretanowego do styropianu. Zastosowanie
specjalnych kominkéw dyfuzyjnych na stropie (1szt./30 m2) pozwala na odprowadzenie pary, co zapobiega
powstawaniu pecherzy na nowym pokryciu lub wykraplaniu si¢ wilgoci.

Z uwagi na konieczno$¢ poruszania si¢ po powierzchni stropu w trakcie eksploatacji zbiornika zaleca sie zastosowaé
ptyty styropapy o twardosci min. XPS 100.

Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalne;j.

Pokrycie wykonuje sie na zagruntowanym podfozu, pierwszg warstwe stanowi papa na podiozu styropianowym
(styropapy). Pape uktada¢ metodg termiczng za pomoca palnika gazowego.

Przed utoZzeniem pokrycia papg nawierzchniowg nalezy wykona¢ wzmocnienia z obrébki blacharskiej z blachy
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ocynkowanej na potaczeniu stropu ze $cianami, wzdtuz narozy stropu zbiornika i $cian i wokét wiazéw rewizyjnych.
Obrébke nalezy tak wykona¢, aby woda w miejscu zataman swobodnie sptywata nad potaczeniami i nie zaciekata pod
pokrycie. Zastosowac¢ obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6-0,8 mm.

Przed utozeniem pokrycia nalezy takze zamocowac listwy startowe i wywietrzniki wentylacyjne.

Prace mozna prowadzi¢ na podiozu z suchym, w temperaturze otoczenia nie mniejszej-niz 15°C.

Uktadanie styropianu na $cianach.

Na przygotowang powierzchnie $cian ponizej poziomu terenu i pryzmy ziemi na obwodzie zbiornika, nalezy przykleié
ptyty styropianu przy pomocy kleju bitumicznego lub poliuretanowego do styropianu. Jako wierzchnig warstwe wykonaé
utozy¢ siatke na kleju zgodnie z technologia wykonania ocieplen metoda ,lekkg mokrg”.

Z uwagi na uktadanie izolacji ponizej poziomu terenu zaleca sig zastosowaé piyty styropian o twardo$ci min. XPS 100.
Tak przygotowane podioze zaizolowa¢ przeciwwilgociowo podwdjng warstwa emulsji asfaltowej lub bitumicznej. Jako
okladzing zewnetrzng ochronng utozy¢ warstwe folii kubetkowej. Sciany obsypa¢ ziemig do wysokosci ok. 2,80 m
ponad poziom istniejacego terenu. Skarpy wyprofilowa¢ zgodnie z zatozeniami okre$lonymi na rysunkach 1.02-1.04.

Opaska zwirowa i elementy odwodnienia.

Po zakonczeniu robot ociepleniowych wzdtuz poprzecznych $cian zbiornika wykona¢ nalezy opaske zwirowa. o
szeroko$ci ok. 30 cm. Warstwe zwiru gr. 20 cm usypac na podsypce piaskowej - warstwie odcinajacej gr. ok. 6 cm.
Opaske ograniczy¢ obrzezem trawnikowym 30 x 8 ¢cm, na fawie z betonu B10.

Odwodnienia liniowe.

Po zakonczeniu robét ociepleniowych wzdtuz podiuznych $cian zbiornika wykonaC nalezy odwodnienie liniowe z
betonowych prefabrykowanych elementéw odwodnieniowych (koryt) o szer. 30 c¢cm. Koryto odwodnienia utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowej na warstwie zwiru gr. 20 cm. Pod warstwg zwiru usypa¢ podsypke piaskowg —
warstwe odcinajacg gr. ok. 6 cm.

Koniec koryta wyprowadziC poza obrys skarpy. Elementy betonowe prefabrykowanych koryt powinny byé szczelne i
doktadnie do siebie przylegaé. Zaleca sie szczeliny wypetni¢ zaprawg cementowa,

Osprzet i Inne elementy zbiornika.

Schody stalowe.

W celu wejscia na korone zbiornika wykona¢ nalezy schody stalowe. Schody osadzi¢ na zbiorniku przed wykonaniem
prac termoizolacyjnych. Wysoko$¢ schodéw dostosowa¢ do poziomu stropu zbiornika. Miejsca oparcia konstrukcji na
stropie nalezy odpowiednio zabezpieczyé poprzez wyprofilowanie pokrycia papowego.

Nasyp i zagospodarowanie terenu.

Nasyp wokét zbiornika nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ tak aby wody opadowe kierowane byly poza obreb zbiornika.
Zbiornik obsypa¢ na wysoko$¢ ok. 2,80 ponad poziom terenu. Skarpe wyprofilowa¢ ze spadkiem ok. 45 (100%).
Skarpe zapoczatkowaé ok. 60-70 cm od krawedzi zbiornika w sposéb zapewniajacy odpowiednie umocowanie opaski
zwirowej i odwodnienia liniowego.

Powierzchnie skarp nalezy wygrabi¢ oraz obsia¢ trawa. Po obsianiu powierzchnie dobrze zawatowaé aby unikngé
wyptukania gruntu podczas obfitych opaddw w okresie ukorzenienia trawnika.

Préba szczelnosci zbiornika.
Probe szczelnosci zbiornika wykonaé wg PN-85/B-10702. Proba powinna trwaé trzy dni. Ubytki wody w zbiornikach nie
powinny przekroczy¢ dopuszczalnej wartosci normowej. Pomiary nalezy wykonaé komisyjnie i potwierdzi¢ protokotem.

PROJEKTOWANE DROGI | CHODNIKI.

Nawierzchnia drogi dojazdowej.

Droge wewnetrzng utwardzong ttuczniem w czesci budowanego zbiornika nalezy przebudowa¢. Na odcinku

nowoprojektowanym wykona¢ droge dojazdowa dostosowang do istniejgcej drogi o szer. min. 3,5 m.

Jako ograniczenie krawedzi zewnetrznych przewidziano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na fawie

betonowej o wymiarach 45x30 cm. Nawierzchnie drogi wykonac z tlucznia kamiennego o grubo$ci warstwy gérnej 8

cm i dolnej 20 cm na podsypce z piasku (warstwie odcinajacej) grubosci 6,0 cm Nawierzchnie drogi posadowic ponizej

grubosci gruntu rodzimego (humusu). W przypadku wigkszej grubosci gruntu nienosnego (humusu) warstwe dolna

podbudowy drogi nalezy odpowiednio pogrubic.

Podbudowe pod drogi i place manewrowe nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— po wykonaniu korytowania do grubosci 30 cm, ponizej istniejagcego poziomu terenu zgesci¢ grunt rodzimy - do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97,

— utozy¢ warstwe odcinajaca z piasku gr. 6,0 cm.

— utozy¢ warstwe kamienia niesortowanego o gran. 31-80 mm i zagesci¢ go walcem lub piytg wibracyjng, do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is =1.0, o grubosci 20 cm,

— utozy¢ warstwe tlucznia kamiennego o gran. 0-31 mm i zage$ci¢ go warstwami walcem lub ptyt wibracyjnych, do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is =1.0, o grubosci 8 cm,

Po wykonaniu robét, przylegte istniejace podioze gruntowe wyréwna¢ oraz obsia¢ trawa.

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371). 10
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Pozostate elementy zagospodarowania.

Sie¢ wodociagowa.
Projekt przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej wodociggowego stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Monitoring.
Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego monitoringu. Sposéb rozbudowy monitoringu stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

Odwodnienie terenu - sieci zewnetrzne.

Na terenie dziatki istnieje kanalizacja deszczowa. Nie sg jednak projektowane systemy odprowadzania i gromadzenia
wod opadowych ze stropu projektowanego zbiornika.

W zwigzku z powyzszym w celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni zbiornika nalezy wykona¢ odwodnienie
powierzchniowe liniowe odprowadzajace wode poza jego obrys.

Dla nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe) nalezy wykonaC odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne drdg
nieprzekraczajace 1%. Wody opadowe odprowadzi¢ na teren przylegty.

Ogrodzenie.
Istniejace ogrodzenie pozostaje bez zmian. W zwigzku z lokalizacjq projektowanego obiektu konieczna bedzie jednak
przebudowa istniejacej drogi, a w konsekwencji i przebudowa ogrodzenia wraz z bramag wjazdowa,

Zielen.
Po zakoriczeniu prac budowlanych planuje sie wokét nowoprojektowanego obiektu teren uporzadkowaé, a nastepnie
zagospodarowac zielenig niskg w formie trawnikéw dywanowych oraz zielenig $redniowysoka w postaci krzewow.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE.
Wyciag z obliczen konstrukcyjnych zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. ok. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Makowie (dz. nr 371) zamieszczono w zatgczniku niniejszego opracowania.

Obliczenia konstrukcyjne zamieszczono w zataczniku nr 2.

ZALECENIA KONCOWE.

Wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynkéw zawarte sq w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z 2002 r.). Stanowig one m.in., ze ,elementy budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odpornosci
pozarowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej rozprzestrzeniania ognia.

Do wykonania ocieplen nalezy stosowa¢ odmiany styropianu samogasnacego, oznaczonego symbolem FS. Materiat
ten nie zapala sie od iskry, pali sie jedynie w obcym plomieniu, a po usunieciu z ptomienia gasnie i nie zapala si¢
ponownie.

UWAGI KONCOWE

— realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja,

— wszelkie zmiany w dokumentacji dokonywaé po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem,

— wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24, poz. Nr 83 z
dnia 04.02.1994 r.)

— wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Raciborz, dnia 15.11.2016 r.

Projektowat:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow projektu bez zgody projektanta zabronione.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 80/2000.
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24,

2.5.

IV.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych)

CZESC OGOLNA:

Temat:
Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Makowie (dz. nr 371).

Lokalizacja:
Makow, dziatka nr 371.
ul. Raciborska 2a, 47-494 Makéw, gm. Pietrowice WIK.

Inwestor:
Gmina Pietrowice WIk.
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice WIk.

Projektant:

drinz. Andrzej MARYNOWICZ,

uprawnienia budowlane nr OPL/0348/PWOK/07,
numer cztonkowski OPL/BO/0045/08.

CZESC OPISOWA:

Zakres robét.

Zakres przewiduje:

— wykonanie niezbednych robét ziemnych,

— wykonanie dwukomorowego zbiornika Zelbetowego,

— zewnetrzne i wewnetrzne roboty izolacyjne,

— wykonanie powierzchniowych odwodnien i opasek wokot zbiornika,

— montaz armatury wodociggowej wraz z elementami wyposazenia zbiornika,
— zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow.

Na ternie objetym inwestycjq znajdujg sie nw. obiekty budowlane:
— budynek stacji uzdatniania wody,

— zbiornik wody pitnej o poj. 400 m?,

— 2 ujecia gtebinowe wody pitnej,

— droga dojazdowa (cze$ciowo przewidziana do przebudowy).

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.

Na terenie lokalizacji budowy nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania terenu (sieci
energetyczne, i uskokow w terenie, ruin, masztéw lub innych niebezpiecznych obiektéw), mogace by¢ przyczyng
stworzenia zagrozenia dla ludzi i mienia.

Istniejace sieci energetyczna i wodociggowa na terenie dziatki stanowig sieci wewnetrzne ktére na etapie realizacii
rob6t budowlanych zostang odtaczone, a takze czesciowo przebudowane w celu dostosowania dla projektowanego
obiektu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji.

Projektowane roboty i obiekty nie odbiegajg od normalnych robot budownictwa ogdinego. W trakcie realizacji jednak
nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa dla ludzi oraz stosowanie bezpiecznego sprzetu roboczego
i zabezpieczajgceqo.

Nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajaca nad dziatka linie energetyczng Sredniego napiecia.

Instruktaz prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
— przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw o zasadach bezpiecznego sposobu wykonywania robét, w tym:

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371). 12
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26.1.

26.2.

2.7.

2.8.

= zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
= zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby oraz stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
— sprawdzi¢ prawidtowo$¢ stanu technicznego narzedzi (szczegolinie elektronarzedzi),
— stosownie wiasciwej odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego,
— przestrzega¢ zachowania trzezwo$ci (zakaz spozycia alkoholu).

Stosowane srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.

Roboty rozbiérkowe i budowlane.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

— przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robét.

Roboty moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg.
organizacji montazu konstrukcji prefabrykowanych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy. Dotyczy to n/w dokumentow:

— projekt budowlany konstrukcyjno-budowlany.

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— odpis pozwolenia na budowe;

— protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

— odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci;

— odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.). jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 pz.94 z p6zn. zm.)

— art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 pdz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 p6z. 844 z p6zn. zm.),

Raciborz, dnia 15.11.2016 r.

Projektant:
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC OGOLNA:

Temat:
Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Makowie (dz. nr 371).

Lokalizacja:
Makow, dziatka nr 371.
ul. Raciborska 2a, 47-494 Makéw, gm. Pietrowice WIK.

Inwestor:
Gmina Pietrowice WIk.
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Projektant:

dr inz. Andrzej MARYNOWICZ,

uprawnienia budowlane nr OPL/0348/PWOK/07,
numer cztonkowski OPL/BO/0045/08.

OSWIADCZENIE:

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy
inwestycji: "Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Makowie (dz. nr 371)" zostatl opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Raciborz, dnia 15.11.2016 r.

Projektant:
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VI. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
1 Z B A
o INZYNIEROW Opole, dnia 2 grudnia 2007 rok
= BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL,OKK.0054-55/0408/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architek(ow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art12 ust. 3, art 13 ust. pkt 112, art 13 ust. 314, art.14
ust.1 pkt 2 oraz ant. 14 ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks! jednolity Dz.U. 2 2006 r., Nr 156, poz.1118)
oraz § 6 pkt 172, § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transporlu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) w zwiazku z arl. 104 § 1§ 2 Kodeksu
poslgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan dr inz. budownictwa Andrzej Marynowicz

urodzony w dniu 16 stycznia 1975 roku w Nysie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0348/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikéw z
postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan dr inz. Andrzej
Marynowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Qd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie-do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Marynowicz
ul.Srebrna nr 8 m.1 Sktad Orzekajacy OKK
45-655 Opole
Okrggowa Rada Izby .
- Gléwny Inspektor Nadzoru : 1. drinz. Wiklor Abramek ... Y Exvx). ...

Budowlanego o T - {
4 ala 2. mgr inz. Elzbiela Daszkiewicz ........,.

3. mgrinz Leon Musiol .........../ ( L

wwn
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racib6rz

VI.  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-LMB-54Y-ZAF *

Pan ANDRZEJ MARYNOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0045/08

adres zamieszkania ul. DMOWSKIEGO 3/6, 45-365 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371).
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racib6rz

3.2,

33.

34.

VI.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SPRAWDZAJACEGO

CZESC OGOLNA:

Temat:
Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Makowie (dz. nr 371).

Lokalizacja:
Makow, dziatka nr 371.
ul. Raciborska 2a, 47-494 Makéw, gm. Pietrowice WIk.

Inwestor:
Gmina Pietrowice WIk.
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice WIk.

Projektant:

mgr inz. Andrzej KUC,

uprawnienia budowlane nr 422/01,
numer cztonkowski SLK/BO/3029/01.

OSWIADCZENIE:

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy
inwestycji: "Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m?3 na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Makowie (dz. nr 371)" zostatl opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Raciborz, dnia 15.11.2016 r.

Projektant:

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371). 17



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racib6rz

IX. UPRAWNIENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Katowice 17 wrzednia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.I1.4/A7/7131-2/422/01

DECYZJA 422/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.TU.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Kuca na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praltylke
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza
sie, ze:
Pan magister inzynier budownictwa Andrzej RUC
ur. dnia 15 stycznia 1971 r. w Raciborzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
bez ograniczes
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnicnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode élqskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Andrzeja Kuca
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku Budownictwo w
zakresie Konstrulcji Budowlanych i Inzynierskich oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

podrednictwem Wojewody Slaskjego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Kuc
ul. Wiejska 12, 4£7-470 Bojanéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42,
00-926 Warszawa
3.a/a

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371).
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X. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A

W7 e

INZYNIEROW

\
ey
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VJH-M9F-TG3 *

Pan Andrzej Kuc o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3029/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 12, 47-470 Bojanéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m? na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie (dz. nr 371).
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