@ 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami przekrojow
3] 150 |35, niniejszego opracowania (rys. nr 1.02 i 1.03).

1600 138 L 2. Pod plytg denng zbiornika wykona¢ warstwe

1600 1 podbetonu klasy B10 (C8/10), o gr. 10 cm. Pod

— . 8 podbetonem wykona¢ podsypke piaskowa o gr. min.
Koryto odwadnicjgce 2 prefabrykatow Z 25 cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,97.
—jak_spad_nasyp —~0,5% betonowych o szer. 50 cm. —~0,5%
| | I P

3. Na podbetonie wykonac izolacjg z folii PCV gr. 1 mm.
=+ 4. Piyte denng wykonac ze spadkami w kierunku

CA} SRR s = N | s s s Aot S T 1| NS i (i sl @ zagtebienia (niecki) wynoszacymi min. 0,2%.

o 5. lzolacje wewnetrzng i zewnetrzng $cian i dna zbiornika
wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

- 6. W celu umozliwienia wejscia na zbiornik nalezy

‘ wykona¢ schody stalowe z stopniami z krat Wema.

7. Na studniach wtazowych do zbiornika wykonac
pokrywy umozliwiajace wejscie do zbiornika.

8. Na studniach wtazowych do zbiornika (z boku)
wykona¢ kominki wentylacyjne zabezpieczone przed
mozliwo$cig wejscia zwierzat i owadow.

9. Skarpy wokot zbiornika wyprofilowac ze spadkiem min.
45° oraz obsiac trawa,

10. Wody opadowe z piyty gérnej zbiornika (stropu)
korytami betonowymi odprowadzi¢ poza obrys
zbiornika.

RZUT ZBIORNIKA
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Rura zelbetowa DN1000/500.
Kominek wentylacyjny ¢200.

525
37 (~6%)
papa termozgrzew.
3.2 (~6%)
525

papa termozgrzew.
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Beton B35 (C30/35)
Chudy beton B10 (C8/B10)

obrz¢zem [betoowym 30x8 cm. Stal A-0 (St0S)

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

32 (~6%)
505

32 (~6%)

Izolacja termiczna.

papa termozgrzew.

(505 Kruszywa.

papa termozgrzew.

)

Kominek wentylacyjny $200. Chudy beton - beton B10.

Rura zelbetowa DN1000/500, Elementy betonowe.

[ ,\ "’/ Elementy zelbetowe - beton B35.
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NAZWA INWESTYCJI:

_—~0,5% Koryto odwadniajqce z prefabrykatow —~0,5%
betonowych o szer. 30 cm. T

BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZELBETOWEGO
ZBIORNIKA WODY PITNEJ O POJEMNOSCI 576 M3

—jak spad nasypu &

1600

1 ADRES INWESTYCJ!:
1 ul. Raciborska 2a,
47-480 Makow,

@ @ (dziatka nr 371).
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81450135 i 1565 L35 L5048 NA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAKOWIE.
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NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Pietrowice WIk.

W|DOK Z BOKU ul. Szkolna 5,
47-480 Pietrowice Wielkie.
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