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UWAGA: Zaktadki pretow podtuznych na dtugosci

sciany wykonac na df. 60 cm. Zaktki wykonae

UWAGA: Zakfad zbrojenia nq
wykona¢ w $rodku rozpiet

d. min

40d (60 cm)

sci Sciany podluzne).
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WIDOK FRAGMENTU SCIANY Z BOKU — ZBROJENIE W PLASZCZYZNIE "B"
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1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkiem nr 1.05 oraz
rysunkami 1.06 i 1.07 niniejszego opracowania.

2. W kazdym przekroju zapewn¢ ciggtos¢ zbrojenia.

3. Z ptyty dennej zbiornika wykona¢ "startery" dla $cian
zewnetrznych i Sciany wewnetrzne;j.

4. W przekrojach Scian i dna zbiornika zapewni¢ otuling
zbrojenia min. 5 cm z obu stron, w stropie otulina 3 cm.

5. lIzolacje wewnetrzng $cian i dna zbiornika wykona¢ z
warstw $rodka hydroizolacyjnego zgodnie z opisem.

6. W miejscach zagie¢ i zataman pretéw zbrojeniowych
nalezy stosowac $rednice zagiecia rowne min. 20 d.

7. W miejscach faczenia pretow zbrojeniowych stosowaé
zaktady na dtugo$ci min.

- dla pretdéw o §r. 14 mm - 40 d - min. 60 cm,
- dla pretéw o $r. 12 mm - 40 d - min. 50 cm.

8. Zaktady wktadek zbrojeniowych w $cianach plycie
dennej i gornej wykonywac¢ naprzemiennie.

9. Przerwe rooboczg (technologiczna) $cian z dnem
zbiornika (potaczenie zaleca sie wykona¢ ponad
faseta) uszczelni¢ wktadkami zgodnie z opiusem.

10. Dno zbiornika uformowac z minimalnym spadkiem
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/ . naprzemiennie na calej wysokosci $ciany. TL 60 T @ @ ~0,2% w kierunku zagtebienia - studzienki (niecki).
&L | 4 ! ! ! 11. Beton zageszczac przy pomocy wibratorow.
/| 9(?@0 \ ‘ \ 12. llo$¢ wktadek zbrojeniowych wykazano w
@ 90814 co 100 mm, L=9000 [ | [ zestawieniu stali zbrojeniowej stanowiacej zatacznik
®_/ /T nr 1 do niniejszego opracowania.
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