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PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz. \ Razem

Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie.

1 KONSTRUKCJA ZBIORNIKA
1.1/45112000-5  |Roboty ziemne.
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rdwninnym i nizinnym |m3
d.1.1/0122-01 # Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.
ST-4
poz.4 m3 267,624
RAZEM 267,624
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m?2
d.1.1/0126-01 pomoca spycharek
ST-4 # Z uwagi na konieczno$¢ wykonania skarp przy wykopach przyjeto ich
poszerzenia o ok. 1,00 m z kazdej strony (nachylenie skarp wykopu 1:1).
W zwigzku z czym o tg warto$¢ zwiekszono szeroko$¢ zebranie warstwy
humusu. Przyjeto zagospodarowanie humusu na terenie budowy.
(18,20+1,50*2)*(13,10+1,50*2) m2 341,320
RAZEM 341,320
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.1.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
ST-4 # Przyjeto grubos¢ warstwy humusu ok. 30 cm. Przyjeto zagospodarowa-
nie humusu na terenie budowy.
poz.2*3<3x5cm> m? 1023,960
RAZEM 1023,960
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1.1/0206-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
ST-4 czymi na odlegto$¢ do 1 km
# Przyjeto nachylenie skarp wykopu w stosunku 1:1 i érednig gtebokos¢
wykopu ok. 1,50 m pomniejszong o grubos¢ zdjetej warstwy humusu 0,30
m.
((16,20+1,50*2/2)*(11,10+1,50*2/2))*1,20 m3 267,624
RAZEM 267,624
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1.1/0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ST-4 ziemi kat. |-l
# Przyjeto wywoz ziemi na odlegtos¢ max. 10 km.
poz.4*18<18x0,5km> m3 4817,232
RAZEM 4817,232
1.2/45223500-1 Podbudowa.
6/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2/11101-07 # Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm.
ST-1
(16,20*11,10)*0,15 m3 26,973
RAZEM 26,973
7/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01 # Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm w deskowaniu pod
ST-1 zbiornikiem.
(16,20*11,10)*0,10 m3 17,982
RAZEM 17,982
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.2/0607-01 poziome podposadzkowe
ST-1 # Izolacja z folii przeciwwilgociowej budowlanej.
16,20*11,10 m2 179,820
RAZEM 179,820
1.3/45223500-1 Zbiornik zelbetowy.
9|KNR-W 2-02  |Plyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu ~ |m3
d.1.3/1902-06 pompa na samochodzie
ST-1 # Ptyta denna zbiornika gr 30 ¢cm. Beton C25/30 (B30).
(16,20*11,10)*0,30 <zbiornik> m3 53,946
RAZEM 53,946
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10|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$¢ do 4 m w deskowaniu |m2
d.1.3/1905-01 tradycyjnym z transportem betonu pompg na samochodzie
ST-1 # Sciana zelbetowa zbiornika gr 30 cm. Beton C25/30 (B30). Wymiary
§cian podano w osiach.
(15,30*4,50)*3 <Sciana podtuzna w osiach A, B, C> m?2 206,550
(10,20*4,50)*2 <$ciana poprzeczna w osiach 1i2> m? 91,800
RAZEM 298,350
11|KNR-W 2-02  |Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pom- |m2
d.1.3/1905-05 pa na samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 ¢cm réznicy grubo$ci
ST-1 # Sciana zelbetowa zbiornika gr 30 cm. Beton C25/30 (B30). Pogrubie-
nie $cian do 30 cm.
poz.10*10<pogrubienie 0 10 cm> m? 2983,500
RAZEM 2983,500
12/KNR-W 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1.3/0217-02 pompy do betonu
ST-1 # Plyta zelbetowa nad cze$cig zbiornika o gr 20 cm. Beton C25/30 (B30).
15,605,252 m2 163,800
RAZEM 163,800
13|KNR-W 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.3/0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
ST-1 # Plyta Zelbetowa nad zbiornikiem o gr 20 cm. Beton C25/30 (B30). Po-
grubienie do 20 cm.
poz.12*5<pogrubienie 0 5 cm> m? 819,000
RAZEM 819,000
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety |t
d.1.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
ST-1 # Prety o $r. 8 mm. llo$¢ zbrojenia przyjeto zgodnie z projektem (rys. nr
1.05-1.08) i zestawieniem stali zbrojeniowej - zatacznik nr 1.
(145,0+98,6+72,5)*0,395<kg/m2>/1000 <pret nr A> t 0,125
RAZEM 0,125
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety |t
d.1.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
ST-1 # Prety o 8r. 12 mm. llo$C zbrojenia przyjeto zgodnie z projektem (rys. nr
1.05-1.08) i zestawieniem stali zbrojeniowej - zatacznik nr 1.
803,4*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 8a> t 0,713
803,4*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 8b> t 0,713
800,0%0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 9a> t 0,710
800,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 9b> t 0,710
136,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 10a> t 0,121
136,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 10b> t 0,121
40,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 11a> t 0,036
40,0%0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 11b> t 0,036
1705,0%0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 12a> t 1,514
1705,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 12b> t 1,514
1743,0%0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 13a> t 1,548
1743,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 13b> t 1,548
197,1*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr 14> t 0,175
646,0*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr B> t 0,574
613,8*0,888<kg/m2>/1000 <pret nr C> t 0,545
RAZEM 10,578
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety |t
d.1.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
ST-1 # Prety o 8r. 14 mm. llo$C zbrojenia przyjeto zgodnie z projektem (rys. nr
1.05-1.08) i zestawieniem stali zbrojeniowej - zatacznik nr 1.
(785,4+877,2)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 1> t 2,012
392,7*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 12> t 0,475
392,7%1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 1b> t 0,475
(1078,0+1204,0)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 2> t 2,761
(251,0+273,8)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 3> t 0,635
125,5*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 3a> t 0,152
125,5*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 3b> t 0,152
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(1201,2+1341,6+600,6)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 4a> t 3,804
(1201,2+1341,6+600,6)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 4b> t 3,804
(1620,0+810,0)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 5a> t 2,940
(1278,0+639,0)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 5b> t 2,320
(120,0+80,0+60,0)*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 6> t 0,315
1872,0*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 7> t 2,265
40,0*1,21<kg/m2>/1000 <pret nr 15> t 0,048

RAZEM 22,158
17|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.

d.1.3/0224-04 kow wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m

ST-1- analigia |# Wiazy wejsciowe do komor utozone na stropie i uszczelnione zaprawa.
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.4/45430000-0  |Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe Scian.
18/NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej  |m2
d.1.4/2608-01 warstwy siatki na Scianach petnych
ST-2 # |zolacja cieplna $cian podziemnych styropianem EPS 100 gr. 10 cm.
(15,60*3,95)*2 <$ciana podtuzna w osiach A i C> m?2 123,240
(10,50*3,20)*2 <éciana poprzeczna w osi 1i 2> m?2 67,200
RAZEM 190,440
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |mb
d.1.4/2612-09 cokotowej
ST-2 # Utozenie listwy cokotowej (startowej) o szer. 20 cm na krawedzi podtuz-
nej zbiornika w miejscu wykonania odwodnienia liniowego.
15,60*2 <sciana podtuzna w osiach Ai C> mb 31,200
10,50*2 <$ciana poprzeczna w osi 1i 2> mb 21,000
RAZEM 52,200
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na  |m2
d.1.4/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
ST-2 - analogia |# Utozenie warstwy styropapy gr. 20 ¢cm z jedng warstwa papy podktado-
wej na Scianach zbiornika.
(15,60*0,75)*2 <$ciana podtuzna w osiach A i C> m?2 23,400
(10,50%(1,50+1,65)/2)*2 <$ciana poprzeczna w osi 1 2> m? 33,075
RAZEM 56,475
21|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng m2
d.1.4/0534-02 # Ulozenie warstwy papy podktadowej na stropie zbiornika oraz $cianach
ST-2 pionowych.
poz.20 m? 56,475
RAZEM 56,475
22|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.1.4/0534-02 # Utozenie warstwy papy nawierzchniowej na stropie zbiornika oraz $cia-
ST-2 nach pionowych.
poz.20 m2 56,475
RAZEM 56,475
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.4/0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
ST-2 # Wykonanie izolacji pionowej cian podziemnych.
poz.18 m?2 190,440
RAZEM 190,440
24|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1.4/0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
ST-2
poz.18 m2 190,440
RAZEM 190,440
25/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- | m2
d.1.4/0207-02 niem powierzchni
ST-2
poz.18 m?2 190,440
RAZEM 190,440
1.5/45430000-0  |lzolacje cieplne i przeciwwilgociowe stropu.
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26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.5/0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
ST-2 # Izolacja powierzchniowa na stropie zbiornika.
15,60*10,50 m?2 163,800
RAZEM 163,800
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.5/0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
ST-2 # Druga warstwa izolacji powierzchniowej na stropie zbiornika.
poz.26 m?2 163,800
RAZEM 163,800
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na le- |m?2
d.1.5/0609-09 piku z siatkgq metal.
ST-2 # Utozenie warstwy styropapy gr. 20 cm z jedng warstwg papy podktado-
wej na stropie zbiornika.
poz.26 m?2 163,800
RAZEM 163,800
29|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng m2
d.1.5/0534-02 # Ulozenie warstwy papy podktadowej na stropie zbiornika oraz $cianach
ST-2 pionowych.
poz.26 m?2 163,800
RAZEM 163,800
30|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.1.5/0534-02 # Utozenie warstwy papy nawierzchniowej na stropie zbiornika oraz $cia-
ST-2 nach pionowych.
poz.26 m?2 163,800
RAZEM 163,800
31|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1.5/0534-03 # Wykonanie "wywinie¢" z papy termozgrzewalnej na potgczeniach $cian
ST-2 - analogia |ze stropem i z krawedziami wtazow.
(15,60+10,50)*2*0,50 <obwdd stropu> m2 26,100
((2*3,142*1,00<obwdd wtazu>)*1,00)*2*0,50 <potgczenie wtazéw do m?2 6,284
zbiornika z stropem zbiornika>
RAZEM 32,384
1.6/45430000-0 | Obrobki i elementy stropu zbiornika.
32|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.6/0506-06 # Wywietrzniki dyfuzyjne na ocieplonym dachu. Przyjeto 1 wywietrznik na
ST-2 25 m2 dachu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.7/145450000-6 | Opaska zwirowa i odwodnienie liniowe.
33|KNR 4-01 Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il m3
d.1.7/0105-04 # Obsypanie $cian zewnetrznych na obwodzie ziemig i zageszczenie.
ST-4 Ziemia pochodzaca z wykopu pod zbiornikiem.
poz.4 m3 267,624
RAZEM 267,624
34|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszcze- |m?
d.1.7/0106-01 niu
ST-4 # Warstwa odcinajaca o szer. 40 ¢cm pod opaske zwirowa wzdtéz $cian
poprzecznych z obrzezem trawnikowyym i koryta odwadniajace wzdtuz
$cian podtuznych.
25,00%2 <koryto - $ciany podtuzne wraz z odprowadzeniem po poiwerz- | m?2 50,000
chni skarpy>
10,50*2 <opaska zwirowa - Sciany poprzeczne> m?2 21,000
RAZEM 71,000
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.7/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
ST-4 # Opaska zwirowa wzdtoz Sciasn poprzecznych z obrzezem
trawnikowym.
10,50*2+0,30%4 m 22,200
RAZEM 22,200
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36|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z - |m3
d.1.7/0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
ST-4 niu ponad 10 cm
# Wypetnienie opaski zwirem ptukanym na gr. ok 20 cm. Opaska zwirowa
wzdt6z Scian poprzecznych z obrzezem trawnikowyym.
((10,50*2)*0,30)*0,15 <opaska zwirowa - $ciany poprzeczne> m3 0,945
RAZEM 0,945
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m2
d.1.7/0114-01 geszczeniu 20 cm
ST-4 # Odwodnienie liniowe powierzchniowe wzdtoz Scian podtuznych z odpro-
wadzeniem po skarpie.
25,00*2*0,30 m?2 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce-  |m
d.1.7/0606-03 mentowo-piaskowe;j
ST-4 # Odwodnienie liniowe powierzchniowe wzdtoz Scian podtuznych z odpro-
wadzeniem po skarpie - jak pokazano na rys. nr 2.4, poz. 3 opracowania.
25,002 m 50,000
RAZEM 50,000
1.8/145450000-6  |Roboty towarzyszace.
39|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m2
d.1.8/0505-01 # Przyjeto wyrdwnanie i wyprofilowanie skarp na obwodzie zbiornika. Ob-
ST-4 sypanie skarpy humusem pochodzacym z powierzchni pod zbiornikiem.
((15,60+10,50)*2)*4,50 m?2 234,900
RAZEM 234,900
40/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1.8/0510-03
ST-4
poz.39 m?2 234,900
RAZEM 234,900
1.9145430000-0 | Przygotowanie powierzchni zbiornika.
41|KNR-W 7-12 | Strumieniowe mycie ci$cnieniowe istniejacych powtok ochronnych z usu- |m2
d.1.9/0107-08 nieciem $rodkow myjacych i wody.
ST-3 - analogia |# Mycie powierzchni zbiornikdéw strumieniem wody pod cisnieniem max
1000 bar.
(15,00%4,80)*2 <strop zbiornika> m2 144,000
A (sumaczesciowa) | e
m2 144,000
((15,00+4,80)*2*4,50)*2 <Sciany zbiornika> m2 356,400
B (sumaczesciowa) | e
m? 356,400
(15,00%4,80)*2 <dno zbiornika> m2 144,000
C (sumaczesciowa) | e
m?2 144,000
RAZEM 644,400
42|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego m?2
d.1.9/0801-05
ST-3 - analogia
poz.41 m2 644,400
RAZEM 644,400
1.10/45430000-0 | Zabezpieczenie powierzchni zbiornika
43/KNR K-01 Izolowanie obiektow sztywng powloka cementowo-polimerowa - powierz- |m2
d.1./0201-01 chnie poziome
10|ST-3 - analogia # Zabezeczenie zbiornika szlamem uszczelniajacycm zgodnie z przyjety
technologig zabezpeczenia wnetrza zbiornika.
poz.41A+poz.41C m? 288,000
RAZEM 288,000
44 KNR K-01 Izolowanie obiektow sztywna powloka cementowo-polimerowa - powierz- |m2
d.1./0201-02 chnie pionowe
10|ST-3 - analogia |# Zabezeczenie zbiornika szlamem uszczelniajacycm zgodnie z przyjety




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
poz.41B m?2 356,400
RAZEM 356,400
45/KNR-W 7-12  |Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni poziomych kons-  |m?2
d.1./0403-01 trukcji betonowych
10|ST-3 - analogia |# Zabezeczenie zbiornika Srodkami na bazie zywic epoksydowych.
poz.41A+poz.41C m? 288,000
RAZEM 288,000
46|KNR-W 7-12 | Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni poziomych kons-  |m2
d.1./0403-01 trukcji betonowych
10|ST-3 - analogia |# Zabezeczenie zbiornika srodkami na bazie zywic epoksydowych.
poz.41B m?2 356,400
RAZEM 356,400
1.11/145450000-6 | Elementy stalowe
47/KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugo$ci do 3 m m
d.1.]1213-01 # Drabiny ze stali nierdzewnej. Drabiny mocowac¢ do konstrukcji za pomo-
11|ST-1 - analigia |cq kotew wklejanych co najmniej w czterech punktach stosujac co naj-
mniej dwie kotwy w kazdym punkcie. W przypadku stosowania profili za-
mknigtych (rury okragte lub kwadratowe) koricéwki nalezy odpowiednio
za$lepic.
4,742 m 9,480
RAZEM 9,480
48/KNR-W 2-15  |Wiazy kanatowe Zeliwne okragte typu lekkiego szt.
d.1.]0227-04 # Wtazy do zbiornikéw wykonane ze stali nierdzewnej.
11|ST-1 - analigia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERNU
2.1145450000-6 | Tereny utwardzone (przebudowa drogi).
49/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w | m2
d.2.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
ST-4 # Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone: chodniki, drogi i par-
kingi. Powierzchnia zgodna z projektem zagospodarowania dziatki.
50,00*3,50 <droga> m? 175,000
RAZEM 175,000
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w | m2
d.2.1/0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
ST-4 # Wykonanie koryta pod place parkingi i drogi utwardzone kostka - pogte-
bienie.
(50,00*3,50)*2 <droga - pogtebienie do 30 cm> m? 350,000
RAZEM 350,000
51|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$ci po za-  |m?2
d.2.1/0106-03 geszczeniu
ST-4 # Warstwa odcinajaca pod catg powierzchnig terendw utwardzonych.
poz.49 m2 175,000
RAZEM 175,000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m2
d.2.1/0114-01 geszczeniu 20 cm
ST-4 # Podbudowa drogi.
poz.49 m?2 175,000
RAZEM 175,000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za-  |m?
d.2.1/0114-03 geszczeniu 8 cm
ST-4 # Podbudowa drogi.
poz.49 m2 175,000
RAZEM 175,000
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.1/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
ST-4 # Podbudowa drogi.
poz.49*2<pogrubienie do 10 cm> m?2 350,000
RAZEM 350,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2.1/0403-03 mentowo-piaskowe;
ST-4
50,00*2 m 100,000
RAZEM 100,000
56|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
ST-4
poz.55*0,20*0,20 m3 4,000
RAZEM 4,000
2.2/145450000-6  |Roboty towarzyszace.
57|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2.2/0505-01 # Zagospodarowanie trawnikéw po robnotach zwigznych z zagospodaro-
ST-4 waniem terenu. Rozplantowanie humusu pochodzacego z wykopow.
Przyjeto orientacyjnie.
500,0 m?2 500,000
RAZEM 500,000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884



