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OGOLNE

Nazwa:

Typ wymiarowania:
Kierunek zbrojenia :
Klasa konstrukcji:

Parametry plyti powtok - zbrojenie teoretyczne
PN-EN 1992-1-1:2008

ZB_sciana
czyste zginanie
automatyczny
S1

MATERIALY

Beton : jak w modelu konstrukcji

Stal : A-lIlIN (RB500W), wytrzymato
Klasa ciggliwosci: B

Klasa cementu: N

$¢ charakterystyczna 500.00(MPa)

PARAMETRY SGU

ZAKRES OBLICZEN

TAK
TAK
TAK
NIE

Zarysowanie:

- korekta zbrojenia:

Ugiecie:

- korekta zbrojenia:
WARTOSCI DOPUSZCZALNE
Ugiecie : f<3.0cm
GORNA WARSTWA

XC4
wk < 0.1 mm

Klasa srodowiska:
Dopuszczalne rozwarcie rys :

DOLNA WARSTWA

XC4
wk <0.1 mm

Klasa srodowiska:
Dopuszczalne rozwarcie rys :

INNE PARAMETRY

90 dni
80 %

Wiek betonu w chwili obcigzenia :
Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska :

ZBROJENIE

di=14,d2=14

dl'=14,d2'=14

dolna c1 = 50.00(mm), gérna c2 = 60.00(mm),
Cdev = 10.00(mm), Cdur = 0.00(mm)
dwukierunkowy

dla ES, dla ktérych zbrojenie As>0

Srednice zbrojenia dolnego :
Srednice zbrojenia gérnego :
Otulina :

Odchyiki otuliny:

Uktad zbrojenia:

Zbrojenie minimalne:



