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Widok ogólny modelu obliczeniowego konstrukcji 
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Obciążenie wodą 
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Płyta denna – zbrojenie Y dolne (cm2/m) 
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Płyta górna - zbrojenie X dolne (cm2/m) 
 

 
 



 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011   
Autor:  dr in ż. Andrzej Marynowicz  Plik: Konstrukcja-Maków.rtd 
Adres:  Opole, ul. Dmowskiego 3/6  Projekt: Konstrukcja-Maków 
 

Płyta górna - zbrojenie Y dolne (cm2/m) 
 

 
 



 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011   
Autor:  dr in ż. Andrzej Marynowicz  Plik: Konstrukcja-Maków.rtd 
Adres:  Opole, ul. Dmowskiego 3/6  Projekt: Konstrukcja-Maków 
 

Płyta górna - zbrojenie X górne (cm2/m) 
 

 
 



 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011   
Autor:  dr in ż. Andrzej Marynowicz  Plik: Konstrukcja-Maków.rtd 
Adres:  Opole, ul. Dmowskiego 3/6  Projekt: Konstrukcja-Maków 
 

Płyta górna - zbrojenie Y górne (cm2/m) 
 

 
 



 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011   
Autor:  dr in ż. Andrzej Marynowicz  Plik: Konstrukcja-Maków.rtd 
Adres:  Opole, ul. Dmowskiego 3/6  Projekt: Konstrukcja-Maków 
 

Przybudówka - zbrojenie X górne (zew.) (cm2/m) 
 

 
 


