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PRZEKROJ PIONOWY STROPU - 'POPRZECZNY - 2 szt ZBROJENIE NAROZY SCIAN ZBIORNIKA - 4 szt. ZBROJENIE NAROZY SCIAN ZBIORNIKA - 2 szt. SZCZEGOL ZBROJENIA WEAZU — 2 szt (gra i dot plyty)
SKALA 1:50 SKALA 1:50 @ SKALA 1:50 SKALA 1:25
| 525 | -
1 013 | (D) 5012 co 50 mm, L=2000
I B @ ’ ? | LLL L L N DI
| { @9 -— o — - 2727277  SSSS N
. /. /@ /@ /’ /@ o 51L20LL5 \ 9% 77777 AN
} 00 = el P [ g LLL L7 N\ NMAN
gii K/// 5o N A A A A W A A A NN I | W - /%‘ = = Z i 13 - — —
~ | /// /// B H 7‘/4/ s //// //74 7 " e T~
7 % 135612 co 300 mm, Bl i _ 7/ ! - 20 N 1
B 2% =730 ¢ | g Al 2 1 7 R 1
77125\ LZ&ZL)L 21x20=420 7L;)7L20\L/7L712757 . j @ Q;O?i 200 =900 - g N // Wtaz do zbiornika %
. = . $14 co mm, L= 7 §r. 1000 mm
R T WKEADKA DYSTANSOWA % 1000 1 1000 o | %
| / L
L 30 | 480 L 30 | i = [ 25014 co 200 mm, L=2000 | & 25614 co 200 [=2000!
FH FTE PLYIY GORNE) - 4 szt/m2 A g “%F@ o 20 o, 10004 ) 25 o 20 n, 2000
: o ‘ e s O 7 ) @%ﬁ* s o e
‘ 200 R RA250
i @0 @b 154012 co 200 mm, L=5150 i AR EALT 9 ol | @/ 5,505 \® |
5500 (© 310812 mm, 1=990 S 75 | ‘ \ ‘
@ 52012 co 200 mm, L=15500+500 UWAGA: Dolne koncowki wkiadek dystansowych ! % ‘
odgigc w poziomie pod kqtem 90" w
. . przeciwleglych kierunkach. @
PRZEKROJ PIONOWY PLYTY DELNNEJ — PODLUZNY -
| L
T T "
L0 1500 L3030 )
L A
7
b Sciana poprzeczna zbiornika — zbrojona zgodnie Obustronne zbrojenie plyty dennej siatkq stalowq z UWAGA: Wymiary i ksztalt ksztaltki dystansowej Sciana poprzeczna zbiornika — zbrojona zgodnie z //
z rys. nr 1.07 opracowania. Nalezy zachowa¢ pretow 812 o oczkach 10x10 cm. Nalezy zachowat B pokazano na rys. nr 1.06 projektu. rys. nr 1.07 opracowania. Nalezy zachowat
bust tuling 7 bet . 5,0 cm. i 3 . i i -
// \ obustronng otuling z betonu qr cm 100 /obustronnq otuling z betonu gr. 5,0 cm obustronng otuling z betonu qr. min. 4,5-5,0 cm. //
—x— 7 / s/ s s/ s/, s/ s Y, / a S S S S s S s / </
SRS L@/ oy XN R R O T R e e R O B R R R T R O T B R R AT
T Z

Obustronne zbrojenie plyty dennej siatkq stalowq z
pretow 912 o oczkach 10x10 cm. Nalezy zachowat
pbustronng otuling z betonu gr. 5,0 cm.

Podbudowa z

chudego betonu gr. 10 cm

oraz podsypki zwirowej gr. 25 cm.

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami 1.06, 1.07 i
1.08 niniejszego opracowania.
2. W kazdym przekroju zapewn¢ ciggto$¢ zbrojenia.
3. Z plyty dennej zbiornika wykona¢ "startery" dla $cian
zewnetrznych i $ciany wewnetrznej.
4. W przekrojach $cian i dna zbiornika zapewni¢ otuling
zbrojenia min. 5 cm z obu stron, w stropie otulina 3 cm.
5. lzolacje wewnetrzng $cian i dna zbiornika wykonac¢ z
warstw $rodka hydroizolacyjnego zgodnie z opisem.
6. W miejscach zagie¢ i zataman pretow zbrojeniowych
nalezy stosowa¢ $rednice zagigcia réwne min. 20 d.
7. W migjscach faczenia pretéw zbrojeniowych stosowac
zaktady na dtugosci min.
- dla pretéw o $r. 14 mm - 40 d - min. 60 cm,
- dla pretéw o $r. 12 mm - 40 d - min. 50 cm.
8. Zaktady wktadek zbrojeniowych w $cianach ptycie
dennej i gornej wykonywac naprzemiennie.
9. Przerwe roobocza (technologiczng) Scian z dnem
zbiornika (potaczenie zaleca sie wykona¢ ponad
faseta) uszczelni¢ wktadkami zgodnie z opiusem.
Dno zbiornika uformowaé¢ z minimalnym spadkiem
~0,2% w kierunku zagtebienia - studzienki (niecki).
Beton zageszcza¢ przy pomocy wibratorow.
W plycie dennej i $cianach zastosowaé¢ wktadki
dystansowe z pretéw stalowych. llosci, wymiary
oraz ksztatt wkiadek (oznaczenie A i B) pokazano
na rysunkach 1.06-1.07.
llo¢ wktadek zbrojeniowych wykazano w
zestawieniu stali zbrojeniowej stanowigcej zatgcznik
nr 1 do niniejszego opracowania.
. llosci stali zbrojeniowej w zestawieniu jest orientacyjna
i moze sie r6zni¢ od rzeczywistych ilosci.
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UWAGI

Beton B30 (C25/30)
Chudy beton B10 (C8/10)
Stal A-lll (34GS)

Stal A-0 (St0S)

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZELBETOWEGO

ZBIORNIKA WODY PITNEJ O POJEMNOSCI 576 M3
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAKOWIE.

ADRES INWESTYCJ!:
ul. Raciborska 2a,
47-480 Makow,
(dziatka nr 371).

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Pietrowice WIk.

ul. Szkolna 5,

47-480 Pietrowice Wielkie.
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