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PRZEKROJ PIONOWY II-I
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Wkladki dystansowe z pretow 08
/ L mm w rozstawie 500x500 mm
@\/ Yz na calej powierzchni Sciany.
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UWAGA: Dolne koncowki wkfadek dystansowych
odgiqt w poziomie pod kqtem 90" w
przeciwleglych kierunkach.
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Poziom terenu dzialki.
W miejscu przerwy technologicznej na pofqczeniu
- piyty dennej ze $ciang zbiornika zastosowac
- tasmy do przerw roboczych z tworzyw sztucznych.
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Wktadki dystonsiwe 7 pretow
$12 mm w ilosei 4 szt/m2 na
calej powierzchri plyty dennej.
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WIDOK FRAGMENTU SCIANY Z BOKU — ZBROJENIE W PASZCZYINIE ZEWNETRZNEJ
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WIDOK FRAGMENTU SCIANY Z BOKU — ZBROJENIE W PLASZCZYZNIE WEWNETRZNEJ
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1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkiem nr 1.05 oraz
rysunkami 1.06 i 1.08 niniejszego opracowania.

2. W kazdym przekroju zapewn¢ ciggtos¢ zbrojenia.

3. Z ptyty dennej zbiornika wykona¢ "startery" dla $cian
zewnetrznych i Sciany wewnetrzne;j.

4. W przekrojach Scian i dna zbiornika zapewni¢ otuling
zbrojenia min. 5 cm z obu stron, w stropie otulina 3 cm.

5. lIzolacje wewnetrzng $cian i dna zbiornika wykona¢ z
warstw $rodka hydroizolacyjnego zgodnie z opisem.

6. W miejscach zagie¢ i zataman pretéw zbrojeniowych
nalezy stosowac $rednice zagiecia rowne min. 20 d.

7. W miejscach faczenia pretow zbrojeniowych stosowaé
zaktady na dtugo$ci min.

- dla pretdéw o §r. 14 mm - 40 d - min. 60 cm,
- dla pretéw o $r. 12 mm - 40 d - min. 50 cm.

8. Zaktady wktadek zbrojeniowych w $cianach plycie
dennej i gornej wykonywac¢ naprzemiennie.

9. Przerwe rooboczg (technologiczna) $cian z dnem
zbiornika (potaczenie zaleca sie wykona¢ ponad
faseta) uszczelni¢ wktadkami zgodnie z opiusem.

10. Dno zbiornika uformowac z minimalnym spadkiem
~0,2% w kierunku zagtebienia - studzienki (niecki).

11. Beton zageszczac przy pomocy wibratorow.

12. llo$¢ wktadek zbrojeniowych wykazano w
zestawieniu stali zbrojeniowej stanowigcej zatacznik
nr 1 do niniejszego opracowania.

13. llosci stali zbrojeniowej w zestawieniu jest orientacyjna
i moze sie rozni¢ od rzeczywistych ilosci.

UWAGI

Beton B30 (C25/30)
Chudy beton B10 (C8/10)
Stal A-lll (34GS)

Stal A-0 (St0S)

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

NAZWA INWESTYCJI: .

BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZELBETOWEGO
ZBIORNIKA WODY PITNEJ O POJEMNOSCI 576 M3
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAKOWIE.

ADRES INWESTYCUI:
ul. Raciborska 2a,
47-480 Makow,
(dziatka nr 371).

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Pietrowice WIk.

ul. Szkolna 5,

47-480 Pietrowice Wielkie.

PROJEKTOWAL:
dr inz. Andrzej MARYNOWICZ

uprawnienia budowlane nr OPL/0348/PWOK/07,
numer czlonkowski OPL/BO/0045/08.

Obustronne zbrojenie piyty dennej siatkg
stalowq z pretowq @12 o oczkach 10x10
cm. Nalezy zachowa¢ otuling gr. 5,0 cm.
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W miejscu zagtebienia (niecki) wkladki
zbrojeniowe nr 1 i 2 (na diug. odcinka
sciany) stopniowo wydtuzac do 20 cm.
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SPRAWDZIL:
mgr inz. Andrzej KUC

uprawnienia budowlane nr 422/01,
numer cztonkowski SLK/BO/3029/01.

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA SCIANY
POPRZECZNEJ ZBIORNIKA (0S 1, 2)
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