E6. Papa nawierzchniowa - termozgrzewalna 0,5cm.
E5. Papa podktadowa - termozgrzewalna. 0,5¢m. | 1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami przekrojow
E4. Izolacja cieplna - styropian. 20.0 cm. niniejszego opracowania (rys. nr 1.02 i 1.04).
E3. Warstwa spadkowa - wylewka beton. 0-17,0cm. | 2 Pod piyta denng zbiornika wykonac warstwe
PRZEKROJ PIONOWY B-B E2. Strop zebetowy, 2000m | Podbstonu Kiasy B10 (C8/10), o gr. 10 cm. Pod
- - podbetonem wykonac podsypke piaskowa o gr. min.
E1. Powloka h}/dmlzolacyjna. —om. 25 cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,97.
E. PLYTA GORNA (STROP) ZBIORNIKA 3. Na podbetonie wykonac izolacjg z folii PCV gr. 1 mm.
@ @ D5. Podsypka zwirowa. 250cm. | 4 Plytedenng wykonac ze spadkami w kierunku
D4, Chudy beton B10. 100cm, | Z2dlebienia (nieck) wynoszacymimin. 0.2%.
L ! 1080 L - wwioos 5. lzolacje wewnetrzng i zewnetrzng $cian i dna zbiornika
T ‘ 1 D3. _ lzolacja przeciwwilgociowa. 0,5 cm. wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
135] WOQO 135] D2. Plyta denna zelbetowa. 30,0 cm. UWAG)
! 1 ! 1 D1. Powloka hydroizolacyjna. ---cm.
|
; ; Wiaz do komory zbiornika. ; D. PLYTA DENNA ZBIORNIKA Beton B30 (C25/30)
1390 ‘i 420 E S + 408 Rura zelbetowa DN1000/500: : B C3. I?owtoka hydroizolacyjna. —cm. Chudy beton B10 (C8/1 0)
ﬂ ‘ T T ‘ g g + C2. Sciana zelbetowa. 30,0 cm. Stal A-lll (34GS)
10 BY L o 2 Ny, I C1. Powloka hudroizolacyjna. —cm. Stal A-0 (St0S)
; 12,80 i{i ; s C. SCIANA WEWNETRZNA ZBIORNIKA MATERIALY KONSTRUKCYJNE
S / 7 N B5. Papa nawierzchniowa - termozgrzewalna 0,5 cm. {84} 1zolacja termiczna.
//\\/ n 7 n K B4. Papa podkiadowa - termozgrzewalna 0,5cm. [725 Kruszywa
el . A —T rguevdna.__|__08am. LS5 Kusona
K//\\\///\\\// 1 7 i W B3. Izolacja cieplna - styropian. 20.0 cm. Chudy beton - beton B10.
\/\\//\\// 1 17 /\\//\\//ﬁ oo B2. Sciana zelbetowa. 30,0 cm. Elementy betonowe.
\\ Z @ gy \\ 2 o B - - = -
47 i " K ~ B B1. Powioka hydroizolacyjna. --cm. [~/ Elementy Zelbetowe - beton B35.
Z \;//\\\;/ h i W B. SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA ZBIORNIKA Sciany murowane.
/\\\///\\\/; i {000 , e 7 W M. Izolacja przeciwwilgociowa. 0,5 cm. OZNACZENIA GRAFICZNE
A N D puiomieen il QDY ap :
K//\\\///\\\// i, 0 oo, 20 E /\\\///\\\///\q A3. IlzollaCJa cieplna - styropian. 10.0 cm. | Kubatura obiektu (brutto) (m?) 851,8m3
\\\\ 7 2 \\/\/ 2 A2._ Sciana zelbetowa. 30,0 cm. Kubatura zbiornikéw (brutto) (m*) 648,0 m®
- A1. Powloka hydroizolacyjna. - Cm. P SP——— " . p—
N A SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMNA ZBIORNIKA |- batura zbiomikow (netto) (m’) o
p —| Powierzchnia zabud biornika (m? 1 2
| WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW | GRUBOSC | erzehina zabudony zbjornika (') 638 m
i i i - Powierzchnia zbiornikéw (m?) 144,0 m?
| | | PRZEKROJE PRZEGROD 102 | Zhiomik wodv oitairr 2 - 200
| | | . . .
30 480 0 180 S0 . !om! wody p! HEJl nr pos. beton ,00 m
77T T T 1.01| Zbiornik wody pitnej nr 1. | pos. beton. 72,00 m?
‘o 1050 e LP.| WYSZCZEGOLNIENIE |POSADZKA| POW.
= 110 _— WYKAZ POMIESZCZEN
| | |

NAZWA INWESTYCJI: .
@ @ BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZELBETOWEGO

ZBIORNIKA WODY PITNEJ O POJEMNOSCI 576 M3
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAKOWIE.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Raciborska 2a,
47-480 Makow,
(dziatka nr 371).

WlDOK Z PRZODU NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Pietrowice WIk.
ul. Szkolna 5,
47-480 Pietrowice Wielkie.
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RYSUNEK:

PRZEKROJ PIONOWY B-B
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